CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO
APPARATI RICHIESTI
	ARREDI

	Descrizione
	Quantità

	BANCO REGIA 
Postazione regia professionale dimensioni 180x75xh75 cm su ruote bloccabile. Struttura metallica e piano in legno melamminico con fori passacavi e ripiano aggiuntivo con porta CD laterali; nr. 3 vani rack 19" per un totale di 33U, paragambe anteriori e laterale in lamiera forata con tasca anteriore per alloggio cavi. Doppio piano in legno estraibile, per tastiera e altri accessori. Doppio supporto VESA verticale con base per monitor fino a 27"
	1

	POLTRONCINA REGIA
Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli, su ruote
	1

	QUINTE TEATRALI AUTOPORTANTI

Quinte autoportanti dimensione LxH 100x300 cm, struttura rivestita con tessuto ignifugo classe 1
	4

	ATTREZZATURE

	Descrizione
	Quantità

	PALCO MODULARE 
Palco modulare di dimensioni 800x400x60 cm (LxPxH), superficie calpestabile 32 m² con le seguenti caratteristiche:

• Composto da moduli di dimensioni mt. 2x2 di altezza mt. 0,60 ad incastro per un rapido montaggio, con pilastri realizzati con tubolari di acciaio zincato di mm.50x50x3 correnti con tubolari in acciaio zincato di varie dimensioni mm.60x40x2,mm.20x20x2,mm.30x20x2.

• Montaggio rapido ad incastro nella struttura portante.

• Pavimentazione costituita da pannelli in legno di abete lamellare della misura di cm.200x50x2,7, composti da tre strati incrociati e pressati, essiccati artificialmente, uniti con colle speciali resistenti sia all’acqua che alle variazioni di temperatura. 

• La superficie è trattata con resine melamminiche termoindurenti. 

• Ignifugo Classe 1.

• Indicato sia per esterni che per interni.

• Parapetto su tre lati

• N. 1 scala di accesso

• Corredato di prolunghe verticali ( a vite ) per livellarlo secondo l’andamento  del terreno

• Omologazione CE (Certificato di conformità Europea)

• Corredato di CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA ( Portata di Kg.600/mq certificata da calcoli di verifica statica ed elaborati grafici) secondo le normative vigenti.

• Zincatura a caldo di tutti gli elementi metallici.

Corredato da contenitore e carrelli per il trasproto
	1

	RAMPA SALITA PALCO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Rampa di salita con pendenza a norma di legge, per persone diversamente abili con difficoltà motorie.
	1

	STRUTTURA AMERICANA MOBILE CON SIPARIO

Struttura americana mobile ad altezza regolabile da 1,72 a 5,30 metri, con elevatori telescopici dotati di ampia base 2x2 mt con piedini livellatori e ruote; barra orizzontale 8 metri con tralicci a 3 punte, sezione tubi 35 mm, certificata TÜV. Sistemi di aggancio dei tralicci con connettori conici, Sipario nero in tessuto ignifugo secondo DIN 4102 B1+ fr M1 / EN 13773, dimensioni 8x3 metri (LxH)
	1

	PIANOFORTE DIGITALE VERTICALE COMPLETO DI PANCA
Pianoforte digitale verticale 88 tasti pesati completo di panca.
Controllabile via iPad con app iOS, tramite accessorio opzionale. Funzioni per la riproduzione fedele di un piano acustico. Ottimizzatore stereofonico e acustico. Amplificazione integrata con altoparlanti a 2 vie (potenza 25W+25W x 2).  256 note di polifonia. Generazione suono dei piano Yamaha CFX e Bösendorfer Imperial. Funzionalità registrazione. LCD semplificato. Interfacce AUX, MIDI e USB
	1

	MIXER VIDEO DIGITALE HDMI 4 INGRESSI

mixer A/V con 4 ingressi HDMI Full HD, 2 uscite HDMI Full HD, fader con barra a T, effetti digitali, Picture in Picture, Split.
	1

	SCHEDA DI ACQUISIZIONE HDMI SU USB
per Streaming Live su rete LAN e Internet
	1

	MIXER LUCI DMX HARDWARE+SOFTWARE
mixer luci DMX 512 canali programmabile con output DMX a 3 e 5 pin, Software DMX, incluso cavo DMX 25 metri XLR a 3 pin.
	1

	SET DI ILLUMINAZIONE RGBW 
Sistema di 4 proiettori LED 30W ognuno RGBW full color angolo di proiezione 25°, controllo DMX, 15 programmi preimpostati, quattro diverse modalità operative. In dotazione: kit lenti da 25°e cavo DMX 2 metri 3 pin.
	6

	SET DI ILLUMNAZIONE LED A LUCE VARIABILE
Set di illuminazione professionale LED 20x6W a temperatura colore variabile (da 2800 °K a 6400° K), LED Display per il controllo diretto posizionato sul retro, controllabile via DMX. Comprensivo di cavo DMX 2 metri 3 pin
	6

	TESTA MOBILE LED SPOT
Testa mobile 50W LED Spot fissabile a sostegno controllabile DMX, PAN / TILT 8/16-bit con correzione automatica, 8 colori + bianco, angolo di proiezione 14°, focus motorizzato, dimmer elettronico incorporato, 20,000 Lux @ 1m, incluso cavo DMX 2 mt
	1

	MIXER AUDIO DIGITALE 32 CANALI
Mixer audio 32 canali con interfaccia USB 2.0, 25 bus, montabile a rack. 16 preampificatori microfonici programmabili, fader motorizzati, controllo DAW. Controllo remoto via Ethernet. Porte di espansione. Built-in USB recorder. Nr. 1 sistema di monitoraggio digitale dello stesso produttore incluso, con compatibilità certificata, canalizzazione cablaggio a parete da palco fino a postazione regia
	1

	IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI SALA 2000W
Nr. 2 sistemi professionali a pavimento costituiti da colonna + subwoofer con tecnologia line array. Amplificatore integrato 1000W classe D per ciascuno dei due sistemi.
	1

	IMPIANTO AUDIO DA PALCOSCENICO
Costituito da nr. 2 Monitor da palco amplificati 300 Watt, 2 Vie con
Filtro anti-feedback regolabile e limitatore integrato. 
	1

	RADIOMICROFONO DA GIACCA
. Radiomicrofono lavalier e headset a condensatore; PLL UHF; 96 canali/frequenze possibili; fino a 8 sistemi contemporanei senza interferenze; uscita XLR.
	4

	SOPPRESSORE DI FEEDBACK PER MICROFONI, 
distrugge fino a 8 frequenze contemporaneamente
	6

	MICROFONO PANORAMICO SU GIRAFFA CON RUOTE
Risposta in frequenza 40Hz-16kHz; Giraffa da studio con treppiede regolabile in altezza, con ruote; Giraffa telescopica da 221 cm con contrappeso regolabile; Completo di cavo 20 metri  
	2

	RADIOMICROFONO A GELATO
Radiomicrofono palmare a condensatore; PLL UHF; 96 canali/frequenze possibili; fino a 8 sistemi contemporanei senza interferenze; uscita XLR. Cavo XLR per trasmettitore e asta microfonica incluse
	2

	NOTEBOOK PER POSTAZIONE REGIA

Notebook 15,6" con Processore Intel Core i5 di sesta generazione, 8GB RAM DDR4, Disco rigido 500GB Sata3, Lettore/Masterizzatore DVD-RW, Audio e LAN Integrati, Scheda Grafica con memoria dedicata 2GB e uscita HDMI. Bluetooth, Wireless Dual Band, 3 porte USB. Sistema operativo Windows 10 Professional
	2

	MONITOR TOUCH PER POSTAZIONE REGIA
Monitor Touch 27" con risoluzione QHD (2560x1440), luminosità 300 cd/m2, audio integrato, contrasto dinamico 100.000.000:1, ingressi USB, HDMI, Display Port
	1

	MONITOR LCD 27" MULTIMEDIALE
Monitor retroilluminato LED 27" multimediale, luminosità 300 cd/m2, risoluzione FullHD, ingresso VGA, HDMI e DVI-D.
	2

	VIDEOCAMERA PER RIPRESE 
Videocamera digitale Full HD con sensore CMOS PRO ad alta sensibilità da 1/2,84", zoom ottico 20x, registrazione simultanea nei formati AVCHD e MP4. Mirino inclinabile. Incluso cavo HDMI e scheda SDXC 64 GB
	1

	TREPPIEDI PROFESSIONALE CON CARRELLO SU RUOTE CINE/VIDEO

Carico 4 kg Max; Altezza Massima: 170 cm; Testa a sfera fluida con leva panoramica regolabile. Carrello Cine/Video su ruote per treppiede con puntale doppio o singolo.
	1

	SOFTWARE

	SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRETTO DELLO STUDENTE WEB ORIENTED 

Sistema realizzato utilizzando applicativi open source. Funzionalità minime: Libretto virtuale con foto, dati anagrafici, curriculum di studio, orari delle lezioni, assenze, pagelle, attività scolastiche extra, premi distintivi, prestito libri, assistenza online, importazione ed esportazione dati da altri database. Funzionalità di accesso sicuro con autenticazione via web. Processore Core i3 di 6° generazione a basso consumo (serie T) 3,2 GHz, RAM 4GB DDR4, Disco stato solido SSD 120GB, scheda Grafica con uscita VGA,  HDMI e DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi 802.11N, Bluetooth 4.0, sistema operativo Ubuntu LTS. Incluso tastiera, mouse e Monitor LED 21.5" IPS FullHD, n° 2 ingressi HDMI, luminosità 250 cd/mq.
	1

	CONFIGURAZIONE SERVER APPLICATIVO 

per la realizzazione del libretto dello studente Web Oriented utilizzando applicativi Open Source.
	1

	IMPIANTI 

	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS 

Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 3x3 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Alimentazione POE con alimentatore incluso, 4 porte LAN Gigabit. Storage condiviso via WI-Fi da almeno 32 GB per contenuti didattici. Router di Livello 3 con funzionalità di Firewall, Server Radius, Captive Portal, Web Proxy, Walled Garden, Controller Access Point, Filtro Contenuti.

INSTALLAZIONE ACCESS POINT

Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.
	1

	QUADRO ELETTRICO
Quadro elettrico con interruttore sezionatore a 4 moduli e 4 linee
	1

	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE
	1

	IMPIANTO ELETTRICO
Linee elettriche per l'alimentazione dell'audio di sala e dell'impianto luci e audio del palco, con rilascio di certificazione DM 37/2008
	1

	ADEGUAMENTO ACUSTICO DELLA SALA CON MISURE FONOMETRICHE. 

Studio acustico preliminare del fonoisolamento e fonoassorbimento da parte di un tecnico abilitato, riferito alla destinazione finale dell’ambiente.

Progettazione, fornitura e posizionamento del materiale occorrente al raggiungimento del comfort acustico attraverso l’uso di:

- pannelli fonoassorbenti (in legno e materiale fonoassorbente, tipo Vicoustic Wave Wood)

- pannelli diffusori acustici (in EPS, tipo Vicoustic Multifuser DC 2) 

- bass trap per angoli (densità minima 23 kg / m³), 

- tende fonoassorbenti (minimo 500 g/m2). 

Collaudo acustico finale per la verifica dei parametri acustici ipotizzati in fase di progetto.
	1
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