CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO
APPARATI RICHIESTI
	ARREDI

	Descrizione
	Quantità

	CATTEDRA DOCENTE AD “L”
ingombro complessivo dim. 260x180x72h cm, con tavolo frontale dim. 180x80 cm ed allungo laterale dim. 180x80 cm, piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento. Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.
	1

	SCRIVANIA BIPOSTO

dim. 180x80x72h cm con Piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento. 

Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.
	11

	POLTRONCINA ERGONOMICA
Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli, su ruote
	25

	LAVAGNA PENTAGRAMMATA
bianca 120x80 cm
	1

	LEGGIO TELESCOPICO
ad altezza regolabile 65 -95 cm
	12

	BANCO ANTROPOMETRICO PER DIVERSAMENTE ABILI 

Dim. 90x65. Elevazione con comando anteriore al banco di facile accesso che permettte 5 inclinazioni differenti da 0° a 25°, con bilanciatura a gas. Tavola in multistrato di faggio ricoperta in laminato con portapenne e fermafoglio, opportunamente sagomata per poter appoggiare gli avanbracci. Piedini regolabili al pavimento in materiale antiscivolo. Verniciatura con polveri epossidiche atossiche, previo trattamento antiossidante, e successiva cottura a 180°. Nella parte posteriore sono incassate due ruote, che permettono un'agevole spostamento del banco da un posto all'altro. Barra ferma libro regolabile inclusa.
	1

	ATTREZZATURE 

	SCHERMO INTERATTIVO 4K ULTRA-HD 65”  

Risoluzione nativa Ultra-HD 3840x2160 pixel. Diagonale pari a 65” in formato 16:9. Multitouch reale 8 tocchi simultanei su tutta la superficie, Tecnologia di rilevamento ottico con telecamere tipo DVIT in grado di funzionare anche con le dita (non si accettano tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, tipo elettromagnetica o ultrasuoni). 

Devono essere incluse nr. 2 penne che si alloggiano direttamente sul monitor con pentray integrato sulla cornice, con tecnologia tipo Pen-ID in grado di riconoscere automaticamente e distinguere i due pennarelli, per utilizzare scritture differenziate e rilevare automaticamente la gomma di ogni pennarello.

Tecnologia tipo Object Awareness in grado di riconoscere il tipo di oggetto che sta interagendo con la superficie, per rispondere in modo differente se viene utilizzata la penna, o un dito, oppure il palmo della mano.

Sensore di Presenza integrato per spegnere lo schermo automaticamente quando non ci sono persone nella stanza, e riaccenderlo in presenza di persone nelle vicinanze.

Incluso modulo interattivo per utilizzare il/i software autore istantaneamente senza PC per creare e aprire lezioni del software tipo Smart Notebook, attività interattive tipo Smart LAB, spazi di lavoro condivisi tipo Smart AMP, condivisione dello schermo wireless, navigazione tramite web browser e lavagna digitale collaborativa.

Connessioni (minimo): 3 x HDMI in, 1 x HDMI out, 1 x DisplayPort, 4 x USB-B, 2 x USB-A, Audio Out, Porta Rs-232. Audio 2x10W. Pannello di controllo frontale con bottoni di standby, volume, selezione input. Durata retroilluminazione LED 50.000 ore. 

Lo schermo ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca dello Schermo deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale: Smart, Promethean, Interwrite, Hitachi oppure Olivetti (vedasi FAQ: http://www.aicanet.it/faq-cert-lim/domande-generiche).

Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore dello Schermo e disponibile per Windows, Linux, Mac OSX e IOS, con versione gratuita online, con interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un diagramma ad albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e disponibile in lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già pronte.

Si deve poter scrivere a mano libera direttamente in numerose applicazioni software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat.

Funzionalità del software:  

Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document camera, con predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi di valutazione e della document camera.

Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D scaricabili da https://3dwarehouse.sketchup.com/). 

Il software deve contenere dei pacchetti aggiuntivi gratuiti per: creare e gestire un sistema di domande e risposte per qualunque tipo di device tramite web; ricercare immagini sicure e prive di diritti d’autore sul web. Applicazione esclusiva per I-Pad, per gestire il software dello schermo a distanza e senza cablaggio aggiuntivo.

Il software deve includere una app specifica per la matematica e la geometria tipo Geogebra. Tale App deve essere integrata nel software della LIM e deve poter essere richiamata direttamente dalla barra strumenti, senza uscire dal software della LIM.


	1

	INSTALLAZIONE SCHERMO a parete VESA e collegamenti vari
	1

	PC DOCENTE
tipo Intel Core i7-7700, Chipset tipo Intel Q270, RAM 16 GB DDR4 espandibile a 64 GB, SSD TLC PCIe NVMe 512 GB, scheda grafica tipo Nvidia GT730 con 2 GB memoria dedicata, LAN Gigabit, masterizzatore DVD-RW, 6 USB 3.1, 4 USB 2.0, 1 USB Type-C, 1 HDMI, 2 DisplayPort, sistema operativo tipo Windows 10 pro.
	1

	PC ALLIEVO
ultra small form factor Core i3 con tastiera e mouse. Processore Core i3 di 5° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR3L, SSD 120GB, scheda Grafica con uscita mini HDMI e mini DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Pro. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio del BIOS, e di serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. Incluso cavo di Sicurezza Kensington per impedire il furto del PC.
	12

	MONITOR LED 24"
IPS formato 16:10, risoluzione 1920x1200, funzione PIVOT, luminosità 250 cd/mq, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, 1 Displayport
	13

	MULTIFUNZIONE STAMPA-SCANSIONE-COPIA-FAX A COLORI

formato A4, risoluzione stampa 4800x1200 dpi, scanner risoluzione ottica 1200x1200 dpi, connettività USB e Wi-Fi 802.11b/g/n, velocità di stampa 20 ppm, stampa fronte/retro manuale, 1 vassoio con capacità di 60 fogli, ADF, memoria installata 512 MB.
	1

	DOCUMENT CAMERA 8 MEGAPIXEL
Sensore di immagini CMOS, risoluzione uscita video 3264x2448 reali, Zoom digitale 12x, Microfono integrato, autofocus, alimentazione gestita tramite cavo USB.
	1

	SCHEDA AUDIO USB PROFESSIONALE

24 bit 192 KHz, 2 canali ingresso con alta impedenza selezionabile, preamplificatore microfonico classe A tipo D-PRE, ingresso e uscita MIDI standard, software di notazione musicale tipo Cubase AI incluso
	13

	SOFTWARE

	SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRETTO DELLO STUDENTE WEB ORIENTED 

Sistema realizzato utilizzando applicativi open source. Funzionalità minime: Libretto virtuale con foto, dati anagrafici, curriculum di studio, orari delle lezioni, assenze, pagelle, attività scolastiche extra, premi distintivi, prestito libri, assistenza online, importazione ed esportazione dati da altri database. Funzionalità di accesso sicuro con autenticazione via web. Processore Core i3 di 6° generazione a basso consumo (serie T) 3,2 GHz, RAM 4GB DDR4, Disco stato solido SSD 120GB, scheda Grafica con uscita VGA,  HDMI e DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi 802.11N, Bluetooth 4.0, sistema operativo Ubuntu LTS. Incluso tastiera, mouse e Monitor LED 21.5" IPS FullHD, n° 2 ingressi HDMI, luminosità 250 cd/mq.


	1

	CONFIGURAZIONE SERVER APPLICATIVO 

per la realizzazione del libretto dello studente Web Oriented utilizzando applicativi Open Source.
	1

	SOFTWARE DI EDITING MUSICALE 
tipo CUBASE PRO 9 EDU
	1

	SOFTWARE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE

con raccolta di esercizi multimediali (almeno 17.000 esercizi) ed interattivi per alunni diversamente abili da usare su LIM, PC e tablet: un archivio unico di esercizi organizzati per disciplina, ordine di scuola e classe, in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola. Deve contenere esercizi delle principali materie: italiano, matematica, geografia, inglese, francese. Deve contenere esercizi anche di altre materie come Storia, Cinese, Tedesco, Informatica e Scienze. Il software deve essere aggiornabile.   Il software deve essere Adattivo: ogni esercizio non è mai uguale a se stesso. I quesiti sono scelti in base agli errori registrati, quindi il sistema si adatta al livello di competenza della classe o del singolo studente. Deve esserci un Software che abbia i moduli per STORY TELLING, TEATRO, ROBOTICA E CODING in un'unica soluzione.

N. LICENZE STUDENTE 1 N. LICENZE DOCENTE 1
	1

	ATTREZZATURE AUDIO

	MIXER AUDIO 32 canali 
con interfaccia audio 32 canali USB, 16 preamplificatori microfonici MIDAS, 17 fader motorizzati 100 mm, connessione digitale AES50 e Ultranet, rack virtuale 8 effetti digitali, display 5" a colori TFT
	1

	STAGE BOX DIGITALE

16 ingressi 8 uscite, connessione digitale AES50 e Ultranet, completo di staffa di montaggio a muro
	2

	RADIOMICROFONO DA GIACCA
Radiomicrofono lavalier e headset a condensatore; UHF; 4 frequenze possibili; uscita XLR.
	1

	SPEAKER ATTIVO 2 VIE 200W CON SUPPORTO A PARETE
Woofer 8'', Driver a compressione 1,35'' con membrana in alluminio, Input Mic/Line con controllo volume e LED clip, EQ 2-bande. Comprensivo di sostegni a parete. Completo di realizzazione impianti di alimentazione elettrica e cavo audio XLR in canalizzazione PVC ispezionabile
	2

	TASTIERA CONTROLLER MIDI 88 TASTI PESATI

ad azione martello con aftertouch, display LCD a colori, 3 joystick di controllo a 6 vie, 4 ingressi per pedali, uscita MIDI e USB. Incluso software midi/audio player professionale per esercitazioni di canto con expander virtuale GM/GS, modalità Dj Control con effettistica in tempo reale, batteria elettronica con filtri preimpostati con possibilità di sincronizzazione, visualizzazione delle note su tastiera pianoforte per uso didattico, sound bank interno GM+ da 72 MB di alta qualità.
	1

	TASTIERA CONTROLLER MIDI 61 TASTI 

sensibili alla dinamica con aftertouch, 48 pulsanti e 16 manopole programmabili, 16 trigger pad sensibili alla dinamica con retroilluminazione RGB, controlli separati per Pitch e Modulazione, interfaccia USB e MIDI out. Incluso software midi/audio player professionale per esercitazioni di canto con expander virtuale GM/GS, modalità Dj Control con effettistica in tempo reale, batteria elettronica con filtri preimpostati con possibilità di sincronizzazione, visualizzazione delle note su tastiera pianoforte per uso didattico, sound bank interno GM+ da 72 MB di alta qualità.
	12

	AMPLIFICATORE STEREO per 4 uscite cuffie, 2 ingressi selezionabili indipendentemente per ogni uscita, controlli volume indipendenti per ogni uscita, indicatori di livello a 6 led
	13

	CUFFIE MONITOR PROFESSIONALI, driver 40 mm, SPL max 97 dB, range 10 - 35.000 Hz, cavo 3,5 m con jack stereo 6,3 mm
	25

	IMPIANTI 

	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS 

Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 3x3 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Alimentazione POE con alimentatore incluso, 4 porte LAN Gigabit. Storage condiviso via WI-Fi da almeno 32 GB per contenuti didattici. Router di Livello 3 con funzionalità di Firewall, Server Radius, Captive Portal, Web Proxy, Walled Garden, Controller Access Point, Filtro Contenuti.

INSTALLAZIONE ACCESS POINT

Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.
	1

	QUADRO ELETTRICO
Quadro elettrico con interruttore sezionatore a 4 moduli e 4 linee
	1

	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE
	1

	IMPIANTO ELETTRICO
Linee elettriche per l'alimentazione dell'audio di sala e dell'impianto luci e audio del palco, con rilascio di certificazione DM 37/2008
	1

	ADEGUAMENTO ACUSTICO DELLA SALA CON MISURE FONOMETRICHE. 

Studio acustico preliminare del fonoisolamento e fonoassorbimento da parte di un tecnico abilitato, riferito alla destinazione finale dell’ambiente.

Progettazione, fornitura e posizionamento del materiale occorrente al raggiungimento del comfort acustico attraverso l’uso di:

- pannelli fonoassorbenti (in legno e materiale fonoassorbente, tipo Vicoustic Wave Wood)

- pannelli diffusori acustici (in EPS, tipo Vicoustic Multifuser DC 2) 

- bass trap per angoli (densità minima 23 kg / m³), 

- tende fonoassorbenti (minimo 500 g/m2). 

Collaudo acustico finale per la verifica dei parametri acustici ipotizzati in fase di progetto.
	1


pag. 4

