	Allegato A - CAPITOLATO TECNICO

	

	Apparati richiesti


	ARREDI

	Quantità
	DESCRIZIONE

	1
	CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE
Cattedra ad “L” ingombro complessivo dim. 260x180x72h cm, con tavolo frontale dim. 180x80 cm ed allungo laterale dim. 180x80 cm, piano con bordo in ABS 2 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.
Piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm
Pedana in legno per postazione docente con piano rivestito in gomma bullonata e botola per accesso agli impianti.

	1
	POLTRONCINA DOCENTE ERGONOMICA SU RUOTE
Poltroncina girevole, con braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

	10
	SCRIVANIA ALLIEVI BIPOSTO 180x80x72 cm (LxPxH) 
Scrivania biposto allievo con struttura metallica canalizzabile, elettrificazione con multipresa e nr. 2 fori passacavo sul piano. Piani scrivania realizzati  con pannello di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2^, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp.mm 2 arrotondato. Strutture metalliche costituite da travi di sostegno telescopiche montate ad incastro, realizzate in lamiera d’acciaio 15/10 mm verniciato a polveri epossidiche.

	20
	POLTRONCINA ALLIEVO ERGONOMICA SU RUOTE
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

	ATTREZZATURE

	21
	PERSONAL COMPUTER TIPO USFF
Processore tipo Pentium a 4 Core a basso consumo, RAM 4GB DDR3L, SSD 120GB, scheda Grafica con uscita VGA, HDMI e  DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Pro. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio del BIOS, e di serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. Incluso cavo di Sicurezza Kensington per impedire il furto del PC.

	21
	MONITOR LED 21,5”
Monitor LED 21,5” formato 16:9 Full HD, luminosità 250 cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms. Angolo di visuale 178/178. Connessioni in ingresso VGA e HDMI. Web Cam integrata.

	1
	STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER
Multifunzione Laser A4 monocromatica, funzione stampa-copia-scansione, velocità di stampa almeno 30ppm, risoluzione almeno 600x600, fronte retro integrato, ADF 35 fogli, capacità carta in ingresso almeno 250 fogli, connettività USB e di rete.

	1
	DOCUMENT CAMERA RIPIEGABILE
Sensore di immagini 5 Mega Pixel a 30 fps, risoluzione uscita video 1024x768 reali. Zoom digitale . Modulo integrato di illuminazione a Led. Messa a fuoco manuale. Uscite USB. Software di gestione che permette di fare annotazioni, evidenziare, mettere a fuoco particolari, aumentare la luminosità dell’immagine, salvare il documento ecc..  Utilizzato in aula in abbinamento alla lavagna interattiva multimediale o al monitor interattivo, permette la visualizzazione contemporanea a tutti gli studenti dei documenti e degli oggetti digitalizzati.

	1
	KIT TASTIERA E MOUSE PER DIVERSAMENTE ABILI
Tastiera espansa con tasti di dimensioni doppie del normale. Trackball permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento.

	21
	CUFFIE AUDIO CON MICROFONO
Struttura in metallo molto resistente. Padiglione auricolare chiuso. Numero canali 2.  Risposta in frequenza 20 - 20.000. Sensibilità 128 dB

	1
	SCHERMO INTERATTIVO 4K ULTRA-HD 65”  
Risoluzione nativa Ultra-HD 3840x2160 pixel. Diagonale pari a 65” in formato 16:9. Multitouch reale 8 tocchi simultanei su tutta la superficie, Tecnologia di rilevamento ottico con telecamere tipo DVIT in grado di funzionare anche con le dita (non si accettano tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, tipo elettromagnetica o ultrasuoni). 
Devono essere incluse nr. 2 penne che si alloggiano direttamente sul monitor con pentray integrato sulla cornice, con tecnologia tipo Pen-ID in grado di riconoscere automaticamente e distinguere i due pennarelli, per utilizzare scritture differenziate e rilevare automaticamente la gomma di ogni pennarello.
Tecnologia tipo Object Awareness in grado di riconoscere il tipo di oggetto che sta interagendo con la superficie, per rispondere in modo differente se viene utilizzata la penna, o un dito, oppure il palmo della mano.
Sensore di Presenza integrato per spegnere lo schermo automaticamente quando non ci sono persone nella stanza, e riaccenderlo in presenza di persone nelle vicinanze.
Incluso modulo interattivo per utilizzare il/i software autore istantaneamente senza PC per creare e aprire lezioni del software tipo Smart Notebook, attività interattive tipo Smart LAB, spazi di lavoro condivisi tipo Smart AMP, condivisione dello schermo wireless, navigazione tramite web browser e lavagna digitale collaborativa.
Connessioni (minimo): 3 x HDMI in, 1 x HDMI out, 1 x DisplayPort, 4 x USB-B, 2 x USB-A, Audio Out, Porta Rs-232. Audio 2x10W. Pannello di controllo frontale con bottoni di standby, volume, selezione input. Durata retroilluminazione LED 50.000 ore. 
Lo schermo ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca dello Schermo deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale: Smart, Promethean, Interwrite, Hitachi oppure Olivetti (vedasi FAQ: http://www.aicanet.it/faq-cert-lim/domande-generiche).
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore dello Schermo e disponibile per Windows, Linux, Mac OSX e IOS, con versione gratuita online, con interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un diagramma ad albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e disponibile in lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già pronte.
Si deve poter scrivere a mano libera direttamente in numerose applicazioni software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat.
Funzionalità del software:  
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document camera, con predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi di valutazione e della document camera.
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D scaricabili da https://3dwarehouse.sketchup.com/). 
Il software deve contenere dei pacchetti aggiuntivi gratuiti per: creare e gestire un sistema di domande e risposte per qualunque tipo di device tramite web; ricercare immagini sicure e prive di diritti d’autore sul web. Applicazione esclusiva per I-Pad, per gestire il software dello schermo a distanza e senza cablaggio aggiuntivo.
Il software deve includere una app specifica per la matematica e la geometria tipo Geogebra. Tale App deve essere integrata nel software della LIM e deve poter essere richiamata direttamente dalla barra strumenti, senza uscire dal software della LIM


	1
	SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA
Sensore di immagini 8 MPixel,risoluzione uscita video Full-HD 1080p a 30 fps reali. Angolo di visione 120° (diagonale) e 100° (orizzontale). Regolazione PAN, TILT e ZOOM digitali tramite App gratuita per Android e IOS. Copri obbiettivo meccanico a scorrimento. Uscita video HDMI con audio, uscita USB con cavo 5 metri. Incluso treppiedi da tavolo. Incluso Microfono omnidirezionale wireless a batteria con AEC & NR, SNR 58 dBA, range di lavoro 10 metri. Ottica F 2.0. Zoom digitale fino a ingrandimento 8X FullHD. LED di notifica per attivazione telecamera e microfono. Attacco di sicurezza Kensington. Frequenza gestita dal microfono: 2.404 – 2.476 GHz. Range di lavoro: 10 metri. Sensibilità microfono: -36dB +/-3dB. Microfono SNR: 58dBA @ 1KHz, 1Pa. Autonomia: 8 ora continuative con batterie Zinco-Carbone

	RETE LINGUISTICA AAC HARDWARE 

	1
	CENTRALINA DOCENTE RETE HARDWARE DIDATTICA MULTIMEDIALE
PANNELLO OPERATIVO di gestione rete con scambio Video-Tastiera-Mouse-Audio
Doppia presa cuffia. Collegamento alla scheda audio. Gestione delle sorgenti di programma audio esterne. 
Software di gestione del laboratorio: integra i comandi della rete didattica con quelli dei 15 gruppi audio aggiuntivi. Consente di visualizzare sul display di servizio, le icone delle postazioni allievo nello stato in cui si trovano. Memorizzazione di 4 configurazioni diverse per il gruppo audio/video. Gestione del registro di classe. Sistema autore del Docente. Programma esercitazione allievi consente la registrazione delle voci su disco fisso.
Visualizzazione grafica della pronuncia dell'allievo confrontata con quella del Docente.
Valutazione con archiviazione di tutte le prove audio degli allievi raggruppati per classi e data. Appello elettronico. Accesso sicuro tramite nome utente e password. Compatibilità con tutti i sistemi operativi Microsoft. Il docente dalla cattedra può bloccare uno, un gruppo o tutti i lettori CD. Il docente dalla cattedra può accendere e spegnere tutti i PC degli allievi. Aggiornamento costante delle funzioni ritenute importanti dai docenti per il raggiungimento degli obiettivi pedagogici proposti.
HUB linguistico per Formazione di 16 gruppi audio, 6 sorgenti audio in ingresso, Funzione di pair libero.

	10
	CENTRALINA RETE HARDWARE DIDATTICA PER DUE ALLIEVI 
Centralina di collegamento alla rete hardware di scambio video-tastiera-mouse-audio.
Doppia presa cuffia indipendente per il collegamento a due schede audio distinte.
Doppio Pulsante di chiamata. Cancellazione di chiamata istruttore
Software per la gestione del doppio Registratore virtuale audio attivo comparativo
Integrato con video per lo studio delle lingue straniere. Programma esercitazione allievi 
Schermo video separato in due metà per l’utilizzo da parte di due allievi indipendenti
consente la registrazione delle voci su disco fisso (HD recording). Invio automatico della registrazione alla postazione docente per la conservazione e la correzione, visualizzazione grafica della pronuncia dell'allievo confrontata con quella del Docente. 

	20
	INSTALLAZIONE E COLLAUDO RETE DIDATTICA HARDWARE PER OGNI POSTAZIONE
Cavi proprietari per il collegamento audio-video-tastiera-mouse.
Canalizzazione di protezione e contenimento calpestabili in ferro, dove necessario.

	20
	Corso di Lingue (Inglese, Tedesco e Spagnolo)

	IMPIANTI 

	1
	ARMADIO RACK A PARETE
Armadio rack a parete 600x450x370h mm, con porta in vetro, comprensivo di passacavi e multipresa 6 vie con interruttore magnetotermico. Comprensivo di installazione a parete ed alimentazione elettrica a norma.

	2
	SWITCH 16 PORTE GIGABIT 
16 Porte a 10/100/1000 BaseTX .Interfaccia di gestione via Web e Telnet. Montaggio a rack. Incluso patch panel modulare fino a 24 posti per armadio rack.

	22
	CABLAGGIO STRUTTURATO PUNTO RETE LAN
Punto rete LAN con cavo di connessione UTP cat. 6 (Gigabit) e canalizzazioni; cassetta E503 con frutto RJ45; patch cord 50 cm per armadio rack; patch cord 200 cm per presa utente. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.

	1
	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS 
Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 3x3 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Alimentazione POE con alimentatore incluso, 4 porte LAN Gigabit. Storage condiviso via WI-Fi da almeno 32 GB per contenuti didattici. Router di Livello 3 con funzionalità di Firewall, Server Radius, Captive Portal, Web Proxy, Walled Garden, Controller Access Point, Filtro Contenuti.
INSTALLAZIONE ACCESS POINT
Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.

	[bookmark: _GoBack]1
	QUADRO ELETTRICO DI SERVIZIO 
Centralino da parete con grado di protezione IP65, isolamento classe II, in policarbonato a basso contenuto d’alogeni, autoestinguente, resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960°C secondo Norma IEC 695-2-1, con porta trasparente fumé. Capacità di contenimento di 24 moduli.
N.1 Interruttore sezionatore da 32A. N.4 Interruttori differenziali di tipo A con sensibilità 0,03 A. N.1 Interruttore magnetotermico da 10A. N.3 Interruttori magnetotermici da 16A. Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008.

	22
	PUNTI ELETTRICI. 
Installazione comprensiva di canalizzazioni in plastica ispezionabili, eventuali canalizzazioni a pavimento in metallo con smussatura calpestabili, connessione di equi potenzialità, cavi di alimentazione con prese di alimentazione multiple (4 prese per ogni postazione) e minuterie varie. Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008.

	FORMAZIONE

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	
	

	1
	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLE ATTREZZATURE FORNITE E MATERIALE DIDATTICO 
Si richiede un corso di addestramento della durata di almeno 3 ore sulle attrezzature fornite.



