CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO B - CAPITOLATO TECNICO
FAB LAB 

Apparati richiesti
	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	1
	STAMPANTE 3D CON TESTINA INTERCAMBIABILE FRESA CNC E INCISIONE LASER

Struttura: Alluminio 6 e 3 mm, acciaio inossidabile di spessore 2mm e 3 mm, PET 3 mm e ABS
Ugelli intercambiabili: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 millimetri. Portautensili intercambiabili. Piani di lavoro intercambiabili. Slot di espansione. Piano di lavoro riscaldato: vetro temprato da 5 mm, riscaldatore in silicone da 140 W, temperatura fino a 120 ° C.

Dimensioni: Area di lavoro: 250 x 235 x 165 mm. Dimensioni: 530 x 555 x 480 mm. Precisione di posizionamento: 14 micron per assi X e Y, 0,625 micron per l’asse Z. Risoluzione: 50 – 400 micron.
Elettronica: Sunbeam 2.0 con processore ARM LPC1769, dotato di driver per 5 motori passo-passo– 3 per l’asse XYZ, altri 2 per il doppio estrusore di materiale. Disk drive interno accessibile tramite USB.

Display touchscreen a colori LCD. Comunicazione: USB, LAN WIFI. Stampa autonoma supportata tramite scheda SD interna o dal pannello di controllo.

Utensili a corredo: estrusore 1,75 mm (per stampa 3D usando almeno i seguenti materiali ABS, PLA, PVA, HIPS, Nylon, Rubber, Timberfill, Woodlay, Flex, M-ABS, PET-G . ), utensile CNC  (Consente fresatura e incisione per la lavorazione di cera, plexiglas, gomma, schiuma EVA, legno), Utensile a doppio estrusore, Utensile estrusore per liquidi densi, utensile per incisione laser. 

Consumabili a Corredo: ABS (1 kg nero, 1 kg bianco, 0,5 kg blu, 0,5 kg rosso), PLA (0,5 kg argento, 0,5 kg giallo fluo, 0,5 kg arancione fluo, 0,5 kg luminescente al buio, 0,5 kg rosa, 0,5 kg bronzo dorato), HIPS (0,5 kg grigio ferro, 0,5 kg naturale), 200 g PVA-M, 200 g Wood, 200 g Glassbend, 200 g Thermo-PLA, 200 g Flex 65, , Base per stampe 3d (BuildTak), set 4 punte per fresatura CNC, set materiali vari per fresatura CNC, Piano di lavoro riscaldabile da 250 mm, Tavoletta di legno, Ugello estrusore da 0,04 mm.


	1
	PLOTTER DA TAGLIO

Servomotore a controllo digitale; Larghezza del materiale caricabile  da 50 a 700 mm; Grandezza massima area di taglio  Larghezza: 584 mm  Lunghezza: 25 m; Velocità massima di taglio  500 mm/sec (tutte le direzioni); Pressione della lama  da 30 a 350 gf; Risoluzione meccanica  0.0125 mm/passo; Risoluzione del software 0.025 mm/passo; Distanza di precisione: Errore di distanza percorsa inferiore a ±0.2%, o ±0.1 mm, qualsiasi sia la maggiore; Precisione di ripetizione ±0.1 mm o inferiore; Porta USB 2.0; Memoria di replot  2 MByte; Sistema di istruzione  CAMM-GL III. Comprensivo di formazione e installazione.

	1
	SCANNER 3D DESKTOP

Scanner 3D fisso, Area di lavoro 20,3 cm (DIAMETRO) x 20,3 cm (ALTEZZA), ACCURATEZZA +- 2,0 mm. RISOLUZIONE 0,5 mm. Triangoli per modello 3D 200.000; Velocità di scansione 12 Minuti; Software incluso. Comprensivo di formazione e installazione.

	1
	SCANNER 3D MANUALE

SCANNER 3D PORTATILE: Volume di scansione Min: 0.2m x 0.2m x 0.2m Max: 3m x 3m x 3m; Range di lavoro Min: 0.35m Max: 3m; Profondità immagine 240(w) x 320(h) px; Risoluzione spaziale x/y @0.5m 0.9mm; Risoluzione in profondità @0.5m 1mm; Interfaccia USB 2.0/USB 3.0; Formato Dati 16 bit; Massimo frame rate 30 fps; Misure immagini 240(w) x 320(h) px. Comprensivo di formazione e installazione.

	1
	MONITOR INTERATTIVO 70” 10 TOCCHI CON ANDROID E PIATTAFORMA COLLABORATIVA 
Monitor interattivo di primaria marca internazionale, dotata di pannello da 70” multitouch in vetro temperato inciso da 4 mm, con incisione ad acido, antiriflesso e antiriverbero con tecnologia proprietaria studiata per un sensibile miglioramento nello scorrimento del dito. Il pannello deve avere una durata minima di funzionamento garantita dal produttore pari ad almeno 50.000 ore (tale dato deve essere verificabile sul sito ufficiale).

Risoluzione minima Full HD 1920x1080, rapporto di contrasto 4000:1, angolo di visione 178° e tempo di risposta inferiore a 7ms. Audio integrato 10Wx2. Velocità di tracciamento dell’input touch pari almeno a 10m/sec.

Penna digitale con i tasti dx e sx per utilizzo come mouse. 

Il monitor interattivo deve essere capace di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti (almeno 10 tocchi) su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne).

Il software e l’hardware del Monitor dovranno prevedere almeno due tipi di input, ovvero l’utilizzo di penna e touch in modo differenziato cosi da utilizzare la penna per un azione (tipo scrittura) e il dito per un azione diversa (tipo seleziona) senza bisogno di cambiare lo strumento all’interno del sw.

Il software dovra’ poter distinguere automaticamente l’input della penna digitale da quello del dito.
Si richiede la presenza di almeno 3 porte HDMI tra le connessioni video in ingresso e nr. 2 ingressi VGA.

Il monitor ha un dispositivo didattico dello stesso produttore del monitor, avente le seguenti specifiche: Mirroring da qualsiasi dispositivo o PC Windows®, Mac OS®,iOSTM, Chrome OSTM e AndroidTM. Compatibilita’ Multitouch. Navigazione Web. Funzionalità di Lavagna interattiva. Possibilita’ di prendere appunti da qualsiasi file (pagina web, video, immagini, testo), salvarli e condividerli con la classe. Possibilita’ di scaricare App didattiche dai vari store.Gestione Robot via Bluetooth

La LIM ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca della LIM deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale.
Incluso Software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo stesso produttore della LIM. Il software deve avere le seguenti funzionalità:

- creazione di lezioni e risorse didattiche sia off-line che on-line

- riconoscimento forme e scrittura a mano libera in lingua italiana e formule matematiche.

- Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel

- Accedere ad un repository con numerosissime risorse, lezioni, esperimenti, simulazioni, 3D, in diverse lingue. Il repository deve permettere upload e download dei contenuti.

- Prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali con gli insegnanti della stessa scuola

- Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può:


> postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe


> inviare risorse didattiche


> assegnare compiti


> verificarne l’andamento


> creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in diverse modalità (si/no, scelta multipla, risposta libera, ecc.)


> configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte date dagli studenti

- Permettere all’insegnante di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi PC, anche da casa.

- Permettere la connessione degli allievi in tempo reale alla lezione anche a distanza (es. da casa)

- FLIPPED CLASSROM METHODOLOGY: Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in cui gli studenti contribuiscono IN TEMPO REALE, in modalità sincrona e asincrona dal proprio device apportando contenuti personali alla lezione creata dall’insegnante

- Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni e domande, permettere agli studenti di rispondere, e permettere all’insegnante di visualizzare le risposte in forma anche anonima

- Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, Windows, Linux, Chromebook)

- Permette invio di test strutturati come le prove di verifica

- Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e attività didattiche svolte con classi e studenti.

- Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o gruppi

- Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe.

- Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create dall’insegnante

- Possibilità di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean ActivInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF

- Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal programma durante le lezioni.

- Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate del desktop e di programmi terzi.

Compatibilità Windows 7 - 10; MAC OSX 10.10, Linux Ubuntu 12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux.

Garanzia 3 anni.

	1
	INSTALLAZIONE SCHERMO INTERATTIVO

Installazione Schermo interattivo a parete. Collegamento elettrico comprensivo di canalina derivato da una presa di corrente esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui verrà installato lo schermo. Inclusi cavo HDMI e USB dal PC allo schermo, in canalina ispezionabile in PVC dimensioni minime 30x17 mm.

	1
	CORSO DI ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE GESTIONE LIM

Si richiede un corso di addestramento sul software di gestione della LIM della durata di almeno 3 ore tenuto da docenti certificati dalla Ditta produttrice della Lavagna e del Software. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena esclusione dalla gara.

	1
	PC INTEGRATO CORE i5 CON MONITOR 4K UHD 23.6” 

Processore Core i5 di 5° generazione a basso consumo (serie U), RAM 8GB DDR3L, SSD 240GB, scheda Grafica con uscita mini HDMI e mini DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Pro. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio del BIOS, e di serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. Incluso tastiera, mouse e Monitor LED 23.6" IPS 4K UHD, ingresso DisplayPort, luminosità 300 cd/mq.

	1
	CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE AD ANGOLO   
Cattedra ad “L” ingombro complessivo dim. 260x180x72h cm, con tavolo frontale dim. 180x80 cm ed allungo laterale dim. 180x80 cm, piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento. 

Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.

	1
	POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE   
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

	1
	DOCUMENT CAMERA PER VIDEOCONFERENZA E MANIPOLAZIONE 3D   
Sensore di immagini 5 MegaPixel a 30 fps, risoluzione uscita video 1920x1080 reali. Zoom ottico 8x, zoom digitale 10x. Modulo integrato di illuminazione a Led. Messa a fuoco e bilanciamento del bianco automatici. Braccio a collo di cigno. Uscite USB, VGA, DVI-D, composito, SD card. Software di gestione con strumenti di realtà virtuale, comprensivo di cubo tracciatore digitale per manipolare oggetti in 3D. Incluso adattatore per microscopio.
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