
LABORATORIO DI MODA E STILISTA CAD

FINALITA’ DEL PROGETTO
La creazione di un contesto pratico-creativo in cui gli allievi imparano a conoscere e realizzare i capi di abbigliamento. Partendo 
dall’analisi dei figurini, l’alunno realizza graficamente o con l’aiuto del computer, i cartamodelli dei capi che verranno 
successivamente confezionati su tessuto.
OBIETTIVI:
Il progetto ha come obiettivi :
- conoscere ed applicare la modellistica artigianale ed industriale di base e la confezione artigianale di base.
- conoscere ed utilizzare i principali strumenti ed impianti di laboratorio.
- conoscere e scegliere o indicare il tessuto idoneo al modello progettato in laboratorio e valutare le caratteristiche merceologiche 
di base;
DESCRIZIONE PROGETTO
Il laboratorio si compone di due aree: progettazione e realizzazione.
Area di Progettazione e Presentazione così composta:
- Postazione docente con cattedra, seduta, Monitor interattivo, Stampante Multifunzione, document cam,  tavoletta grafica con 
display e PC fisso.
- Postazione allievo con banco, seduta, Pc fisso, tavoletta grafica con display.
- Software di moda professionale per modelli e figurini per 20 postazioni.
- Tavolo per digitalizzazione modelli.
Area di realizzazione così composta:
- Tavoli da lavoro dove realizzare modelli e taglio tessuti.
- Plotter da Taglio.
- Macchina da cucire, Macchina taglia-cuci, manichino sartoriale.
IMPIANTI  elettrico e rete lan
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Area di Presentazione e Progettazione

Pos. 1 Q.tà 1 MONITOR INTERATTIVO 4K 65” CON ANDROID 11

Monitor Touch Interattivo, 4K UHD, fino a 40 tocchi simultanei.
Formato 65” in 16:9 con tecnologia di illuminazione LED, vetro antiriflesso temperato con spessore 4mm (MOHS 7)
Garanzia per le scuole di 5 anni garantita dal produttore.
Area di scrittura: 1431×806 mm
Tecnologia LCD Direct led: (LED distribuiti su tutta la sua superficie dello schermo.
Risoluzione UHD-4K 3840×2160 px, luminosità 400 cd/m2, Contrasto 4000:1, Angolo Visuale 178°/178°, 1.073 bilioni di colori 10 bit. 
Pixel Pitch 0,372×0,372 mm. Durata media 50.000 h.
Tecnologia V-SENSE touch 40 tocchi contemporanei 2 connessioni USB touch e scrittura con dita, stilo e oggetti.
Riconoscimento dei gesti (scrivo con dita o oggetto, cancello con palmo della mano, allargo e stringo oggetti con tre dita).
Refresh rate 60HZ@UHD. Tempo di risposta 4ms accuratezza ±1mm
Sensori : Movimento e luminosità
Audio: Altoparlanti integrati 2x16 Watt + 1x Subwoofer 16 Watt 
Sistema Operativo Android 11 integrato
Il sistema è compatibile con Windows, Android, macOS, iOS.
CPU: ARM A55 (4 cores)
RAM 4 GB, ROM 32 GB
Connessioni:

⦁ Connessioni audio/video dati e di rete

⦁ Ingresso Audio/Video digitale: 3x HDMI 2.0 - Uscita Audio/Video output digitale 1x HDMI 2.0

⦁ Ingresso  Audio/Video analogico: 1xVGA (DE-15 maschio)+ Jack audio (3,5mm TRS)

⦁ Uscita audio analogica: 1xaudio jack (3,5mm TRS connector)

⦁ Uscita audio digitale: 1xS/PDIF

⦁ USB porta dati 1xUSB-C (Power output: fino a 45W), 1xUSB 2.0, 3xUSB 3.0

⦁ Slot OPS per PC : (JAE TX24 connector) 4K@60Hz

⦁ Ingresso di controllo: 1xCOM DE-9 (RS-232 standard)

⦁ Connessioni di rete: Wi-Fi 6 (802.11ax)

⦁ Connessioni touch: 2xUSB-B

Compatibile con Apple Airplay & Google Chromecast.
Piattaforme per videoconferenza: Zoom, Teams, o altre browser-based.
La funzione source che permette di selezionare l’ingresso video è a portata di touch sul display.

Connessione USB Type-C per presentazione e ricarica
È possibile connettere al display un PC ,MAC esterno sul quale è contenuta ad esempio una presentazione utilizzando il solo cavo 
usb per trasferire audio,video e touch. Allo stesso tempo il PC o Mac connesso si ricarica.

Tasto Multifunzione
Definisci le tue azioni preferite su un pulsante hardware. Puoi impostarlo per bloccare l'immagine, acquisire uno screenshot, passare 
alla sorgente di ingresso video preferita e altro ancora.

Dimensioni e peso:
1491x905x87 mm, Peso 39kg
VESA 600×400
Proprietà Elettriche:
Voltaggio 100-240 Volt -50/60 Hz, Consumo 170 Watt (Standby≤ 0,5 Watt)
Certificazioni CE, FCC

Inclusi nella confezione: manuale utente, telecomando, alimentatore con cavo, cavo USB, 2 Penne passive, Sistema di ancoraggio a 
muro VESA.
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Pos. 1.1 Q.tà 1 Piattaforma di apprendimento collaborativa in cloud con contenuti didattici in 3D

Piattaforma di apprendimento collaborativa in cloud con raccolta di risorse per la creazione di contenuti didattici che integra una 
lavagna digitale collaborativa, una vasta libreria di contenuti digitali, contenuti in realtà aumentata (AR) e contenuti 3D.
Licenza con validità 5 anni.
Funzionalità principali:

⦁ Creazione attività con testi e immagini personalizzati condivisibili con gli studenti, in presenza e a distanza

⦁ Archiviazione e gestione in cloud di contenuti privati (Dropbox, OneDrive, Google Drive)

⦁ APP per trasformare uno smartphone in una document camera, per catturare immagini da utilizzare per la creazione di lezioni

⦁ Collaborazione tra studenti in presenza e studenti a distanza, in tempo reale

⦁ Integrazione con Google Classroom per consentire agli insegnanti di condividere automaticamente lezioni e compiti con gli 
studenti e seguire facilmente i loro progressi

⦁ Partecipazione semplificata alle lezioni, attraverso la scansione di un codice QR, per partecipare instantaneamente alla lezione 
creata dal docente

Pos. 1.2 Q.tà 1 INSTALLAZIONE A PARETE SCHERMO

Installazione a parete con staffa VESA, alimentazione elettrica tramite presa già presente sulla parete di installazione, a meno di 1 
metro dal monitor.

Pos. 2 Q.tà 1 PC WORKSTATION

i7-12700k, T1000 4 GB, RAM 32 GB, 1000 GB SSD NVME, LAN 2.5 Gigabit, masterizzatore DVD-RW, Windows 11 pro

Pos. 2.1 Q.tà 1 Monitor Desktop QHD 27"

Lunghezza diagonale (polliciaggio) 27 ''
Rapporto d'aspetto 16:9
Touch Screen No
Tecnologia pannello VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale 2.560 px
Luminosità 300 cd/m²
Risoluzione massima verticale 1.440 px
Frequenza ottimale 75 HZ
Tempo di risposta 4 ms
Dot pitch 0,23 mm
Frequenza massima 75 HZ
HDR No
Antiriflesso Sì
Monitor Curvo No
Angolo di visione orizzontale 178 °
Angolo di visione verticale 178 °
Contrasto standard 3.000 :1
Contrasto dinamico 50.000.000 :1
Risoluzione video QHD

Pos. 2.2 Q.tà 1 Tavoletta grafica con display 15,6" e penna wireless

Tavoletta grafica con display integrato da 15,6" 1920x1080 spazio colore SRGB 120%, per disegno e modifica di foto digitali, 8192 
livelli di pressione, riconoscimento inclinazione +/- 60°, risoluzione pari almeno a 5000 linee per pollice, 6 tasti per accesso rapido 
alle funzioni. Interfaccia USB-C con cavo 3-in-1 con uscita HDMI e USB.
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Pos. 2.3 Q.tà 1 DOCUMENT CAMERA 8 MEGAPIXEL

Alta frequenza dei fotogrammi per uno streaming in tempo reale senza sfasamenti: trasmette fino a 30 fps in Full HD e fino a 15 fps 
a 3264 x 2448 pixel.
Sensore di immagini CMOS 8 MegaPixel, Microfono integrato, autofocus, alimentazione gestita tramite cavo USB.

Pos. 2.4 Q.tà 1 Stampante multifunzione laser a colori

Funzioni: stampa, scansione, copia, fax
Velocità di stampa b/n A4 18 ppm
Velocità di stampa colore A4 4 ppm
Risoluzione stampa MAX 600x600 dpi
Connettività: Wi-Fi, Scheda di rete Ethernet 10/100 Base-TX, Porta usb 
Capacità carta ingresso standard 150 sheets 
Capacità carta uscita standard 50 sheets
Risoluzione ottica scansione 600x600 dpi

Pos. 2.5 Q.tà 1 Digitalizzatore automatico con macchina fotografica digitale

Sistema di acquisizione automatica dei cartamodelli con macchina fotografica digitale. Si tratta di un metodo alternativo all'uso del 
digitalizzatore e consiste in un tavolo con piano retroilluminato al di sopra del quale è fissata una fotocamera digitale. E' incluso 
anche un programma che permette di salvare i modelli nei formati standard AAMA DXF 292 e ASTM D13 6673, così da poter essere 
utilizzati da qualunque programma di moda.

• Macchina fotografica compatta di ultima generazione
• Software : Elaborazione del modello, ed esportazione in formato DXF AAMA / DXF ASTM per vari sistemi CAD.
• Tolleranza: tolleranza di errore circa 1 mm, sul piano.

Piano luminoso con pannelli Led
• Basso voltaggio, 24 Volt, consumo inferiore a 50 Watt  
• Perfetta distribuzione della lue
• Baso spessore del piano

Lastra in plexiglass trasparente
• Antiriflesso per il bloccaggio dei cartamodelli
• Errore inferiore a 0.5 mm
• Carta velina
• Tessuto

Acquisizione di modelli realizzati in molteplici materiali
• Cartoncino Leggero e Pesante
• Carta
• Carta velina
• Tessuto

Individuazione automatica dei riferimenti  
• Tacche  
• Fori  
• Sagome interne tagliate
• Fori per gancio

Rilevazione di cartamodelli con imperfezioni  
• Segni e scritte a matita o pennarello, anche sul bordo
• Cancellature
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• Correzioni con nastro adesivo ed altri materiali

Velocità di acquisizione  
• Sistema semplice e rapido per stendere e bloccare il cartamodello sul piano
• Tempo medio di acquisizione di un modello (escluso l’inserimento di scritte e disegni interni) inferiore a 60 secondi.

Pos. 3 Q.tà 16 PC WORKSTATION GRAFICA

PC con processore Intel Core i5-12400, RAM 32 GB DDR4, SSD 500GB NVME , scheda grafica Nvidia Quadro T1000 o superiori con 4 
GB memoria dedicata, chipset Intel Z690, LAN 2.5 Gigabit, masterizzatore DVD-RW, alimentatore 650 W PFC full-power, tastiera e 
mouse, Windows 11 pro.

Pos. 3.1 Q.tà 16 Monitor Desktop QHD 27"

Lunghezza diagonale (polliciaggio) 27 ''
Rapporto d'aspetto 16:9
Touch Screen No
Tecnologia pannello VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale 2.560 px
Luminosità 300 cd/m²
Risoluzione massima verticale 1.440 px
Frequenza ottimale 75 HZ
Tempo di risposta 4 ms
Dot pitch 0,23 mm
Frequenza massima 75 HZ
HDR No
Antiriflesso Sì
Monitor Curvo No
Angolo di visione orizzontale 178 °
Angolo di visione verticale 178 °
Contrasto standard 3.000 :1
Contrasto dinamico 50.000.000 :1
Risoluzione video QHD

Pos. 3.2 Q.tà 16 Tavoletta grafica con display 15,6" e penna wireless

Tavoletta grafica con display integrato da 15,6" 1920x1080 spazio colore SRGB 120%, per disegno e modifica di foto digitali, 8192 
livelli di pressione, riconoscimento inclinazione +/- 60°, risoluzione pari almeno a 5000 linee per pollice, 6 tasti per accesso rapido 
alle funzioni. Interfaccia USB-C con cavo 3-in-1 con uscita HDMI e USB.

Pos. 4 Q.tà 17 OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021 CON LICENZA PERPETUA

Deve includere le seguenti applicazioni: Word 2021, Excel 2021, Powerpoint 2021, Outlook 2021, Access 2021, Visio 2021

Pos. 5 Q.tà 1 SOFTWARE CAD PER MODA

Programma CAD di modellistica per la creazione e la modifica a video dei modelli, per l'acquisizione ed il disegno dei cartamodelli e 
per lo sviluppo taglie-20 licenze +1 docente perpetue+corso video di 13 ore

Pos. 6 Q.tà 1 SOFTWARE STILISTA PER MODA

PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL FIGURINO TECNICO E DELLE NOTE DI LAVORAZIONE, DEDICATO AL SETTORE 
DELL’ABBIGLIAMENTO, IDEALE PER LO STILISTA.
L’archivio contiene attualmente circa 10.000 disegni, componendo i quali si possono ottenere milioni di modelli finiti diversi. Per 
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ogni disegno è visualizzabile una scheda con descrizione storica e tecnica. Completa integrazione con Database Access e SQL. 
Modulo Gestionale e modulo di disegno.
N.1 giorno di formazione

Pos. 7 Q.tà 1 Cattedra docente ad angolo

Cattedra docente ad angolo. Dimensioni scrivania principale 180x80x74 cm. Dimensioni allungo laterale 80x60x74 cm. Ingombro 
complessivo 180x160x74 cm. Piani scrivania spessore 25mm e bordo ABS spessore 2mm. struttura a “T” realizzata in tubolare 
metallico a sezione 60x30mm.

Pos. 7.1 Q.tà 1 Poltroncina con braccioli su ruote

Poltroncina girevole, con braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 
626.

Pos. 8 Q.tà 8 Banco canalizzabile 180x80x74 cm

Scrivania biposto allievo con struttura metallica canalizzabile, elettrificazione con multipresa e nr. 2 fori passacavo sul piano. Piani 
scrivania realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide 
secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2^, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp.mm 2 arrotondato. 
Struttura a “T” canalizzabile realizzata in tubolare metallico a sezione 60x30mm.

Pos. 8.1 Q.tà 16 Poltroncina su ruote

Poltroncina girevole, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

Pos. 15 Q.tà 1 Armadio metallico ad ante scorrevoli in vetro

Dimensioni 180x45x200 cm. Struttura in metallo. Ripiani interni regolabili. Ante scorrevoli con vetro e Serratura a pulsante con 
gancio, chiave tipo Yale.

Area di realizzazione

Pos. 9 Q.tà 1 PLOTTER PER DISEGNO PEZZI E TAGLIO DIME

Larghezza effettiva di taglio 1270 millimetri
Supporta rotoli fino a 1372 mm per 50 metri di lunghezza
Pressione massima di taglio: 450 grammi
Velocità massima di taglio: 1000 millimetri al secondo
Roller: 4 (quinto roller disponibile come accessorio)
Memoria interna: 2 MB
Meccanica: servomotori
Campi di utilizzo
Spessore massimo di taglio 0,6 mm, adatto per il taglio di:
- pellicole adesive (per vetrine, insegne, applicazioni su auto e camion, muri, superfici piane ecc)
- pellicole termoadesive (per la stampa di magliette e tessuti)
- prespaziati e pellicole prestampate (tramite il lettore ottico automatico)
- tessuto
- carta, utilizzando un tappetino di trascinamento
- cartoncino fino a circa 300 grammi
- fogli plastici per mascherature
- disegno e taglio di cartamodelli per la moda
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- disegno tramite pennino per l'architettura
SOFTWARE PER GESTIONE E STAMPA

Pos. 10 Q.tà 2 Macchina per cucire elettronica

40 punti di scelta lavoro per ottenere fino a 80 funzioni di cucito e ricamo; Regolazione di lunghezza e larghezza del punto; Leva per 
la regolazione della velocità di cucitura; Infila ago automatico; Braccio libero per cuciture tubolari (maniche, gambe pantaloni, etc); 
Rapida preparazione della bobina: è sufficiente inserire una bobina piena e si è pronti per cucire; Display LCD retroilluminato con 
pannello operativo; Sistema infilatura semplificato; Sistema di avvolgimento rapido della spolina; Luce LED per illuminare l'area di 
lavoro; Pulsante start/stop; Piedino premistoffa che esercita l'adeguata pressione sulla stoffa durante la cucitura; Pedale reostato 
per regolare la velocità della cucitura, nonchè per avviare o arrestare la cucitura; Manico per il trasporto. kit di accessori: PIEDINO 
SPEEDY PER CUCIRE GLI SPESSORI PIEDINO TAGLIACUCI SET SPOLINE SET AGHI AGO GEMELLO PER ESEGUIRE DOPPIE CUCITURE AGO 
LANCIA PER AJOUR (ORLO A GIORNO) SET 15 PIEDINI EXTRA

Pos. 11 Q.tà 2 Taglia & Cuci

Dotata di luce a LED per cuciture più ravvicinate e tessuti scuri. 
Sistema antitorsione del filo e due tipi di linguetta punto, è possibile utilizzare questa tagliacuci per qualsiasi esigenza. Dotata di 
infilatore dell’ago, disinnesto delle lame, sistema di infilatura grazie ai quattro colori guida, larghezza punto da 5 mm a 7 mm.
Strutura leggera, per essere riposta con molta facilità.
Esegue le seguenti funzioni di cucito: sopraggitto con 4 fili, sopraggitto con 3 fili largo, sopraggitto con 3 mm stretto, orlo roulé e 
orlo stretto.
Specifiche:
Tagliacuci a 3 o 4 fili;  Sistema di infilatura facilitato; infilatura del crochet inferiore rapido e facile;
Il sistema di trasporto con differenziale offre cuciture perfette praticamente su qualsiasi tipo di tessuto; elimina l'aspetto increspato 
o stirato dei punti sui tessuti;
Cucitura velocizzata di orli roulè; 
Brillante luce di cucitura a LED;
Utilizza aghi standard per macchine per cucire;
Larghezza punti 5,0 - 7,0 mm;
Sistema antitorsione del filo e due tipi di linguetta punto per cuciture di migliore qualità.

Pos. 12 Q.tà 2 Manichino sartoriale donna regolabile taglie 40-46

Manichino girevole, donna, con puntaspilli integrato sul collo e segnaorlo con fissaggio spilli. 
Possibilità di ottenere ben 12 regolazioni personalizzate distribuite su collo, petto, vita e fianchi.
Taglia dalla 40/42 alla 44/46. 
Zona spalle completa per una corretta caduta delle maniche. 
Stabile supporto in plastica. 
Montaggio facile.
Misure petto: cm. 84 - 100;
Vita: cm. 66 - 84;
Fianchi: cm. 91 - 109
Colore: viola scuro

Pos. 13 Q.tà 6 Banco da lavoro 200x75 cm h 88cm

Banco da lavoro con piano in legno in multiplex da 30 mm.
Struttura in acciaio verniciato di colore grigio.
Il banco ha dimensioni: 200x75xh88 cm

Pos. 14 Q.tà 6 SGABELLO ELEVABILE A GAS

Sgabello girevole con sedile in faggio multistrato verniciato naturale, Regolabile in altezza con meccanismo a gas. Base a 5 razze con 
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poggiapiedi regolabile in altezza.

Impianti

Pos. 20 Q.tà 1 Quadro di alimentazione elettrica in aula

Quadro di alimentazione elettrica in laboratorio in contenitore isolante IP 65, con interruttore sezionatore trifase, 3 interruttori 
magnetotermico-differenziale per postazioni alunni e 1 interruttore magnetotermico-differenziale per docente.

Pos. 21 Q.tà 20 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN AULA x 1 postazione

Realizzazione punto elettrico per una postazione, comprensivo di canalina calpestabile e cavi a norma. 

Pos. 22 Q.tà 1 Armadio rack da 19" a parete 9U

Armadio rack a parete 600x450x500h mm, con porta in vetro e pareti laterali asportabili, comprensivo di passacavi, multipresa 6 vie 
con interruttore magnetotermico, patch panel modulare 24 posti (per LAN e Fibra ottica). Comprensivo di installazione a parete ed 
alimentazione elettrica a norma. 

Pos. 23 Q.tà 1 SWITCH ROUTER 24 PORTE 1G RJ45 + 2 PORTE SFP+ 10G

24 Porte RJ45 10/100/1000; 2 porte SFP+ 10Gbit/s; gestione 4096 VLAN tagged e per porte; Filtro MAC address; Access Control List; 
throughput 88 Gbps; RAM 512 MB; Memoria Flash da 16 MB; gestione completa layer 3

Pos. 24 Q.tà 20 Cablaggio strutturato punto rete LAN laboratorio

Punto rete LAN con cavo di connessione UTP cat. 6 (Gigabit) e canalizzazioni; cassetta per arredi con frutto RJ45; patch cord 50 cm 
per armadio rack; patch cord 200 cm per presa utente. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento 
certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni 
punto realizzato.
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