
Laboratorio di idraulica e fluido-dinamica 
INTERMEDIO

DESCRIZIONE
Laboratorio didattico di di idraulica e fluido-dinamica progettato per fornire agli studenti una formazione pratica e approfondita sui 
principi di funzionamento dei sistemi idraulici. Questo laboratorio permette di esplorare le leggi fisiche che governano la 
fluidodinamica, la compressibilità dei fluidi e il comportamento dei componenti idraulici, con particolare attenzione alla 
progettazione, controllo e ottimizzazione dei circuiti idraulici. Il sistema digitaledel banco idraulico mobile in dotazione offre una 
visione moderna e interattiva delle operazioni idrauliche, utilizzando sensori e tecnologie avanzate per monitorare e simulare diversi 
scenari operativi.
Il laboratorio didattico di banchi idraulici offre una formazione completa e avanzata sulle tecnologie idrauliche, unendo teoria e 
pratica in un ambiente sicuro ed efficiente. Gli studenti avranno l'opportunità di esplorare in modo approfondito il mondo dei 
sistemi idraulici, acquisendo competenze essenziali per intraprendere una carriera nel campo dell'ingegneria, della manutenzione e 
della progettazione di impianti industriali.

OBIETTIVI
• Comprendere le leggi fisiche che regolano la dinamica dei fluidi in moto e in pressione;
• acquisire competenze nell’analisi e progettazione di circuiti idraulici;
• sviluppare capacità di monitoraggio e controllo di sistemi idraulici mediante strumentazione digitale;
• analizzare i fenomeni reali legati al comportamento dei fluidi in impianti industriali e civili.

COMPONENTI
Il laboratorio è costituito da due Banchi Idraulici mobili e dai loro vari accessori: 

Banco Idraulico e accessori per lo Studio del flusso
⦁ Banco idraulico digitale mobile;
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⦁ canale di visualizzazione del flusso;

⦁ accessorio per studio di un flusso attraverso un foro;

⦁ trainer per lo studio del flusso delle dighe;

⦁ esperimento del Teorema di Bernoulli;

⦁ misurazione del flusso.

Studio delle perdite di energia e l'attrito
⦁ Perdita di attrito in un tubo;

⦁ trainer per lo studio dell'impatto dei getti;

⦁ trainer per esperimenti didattici sul colpo d’ariete;

⦁ accessorio per lo studio delle perdite di ebergia nelle tubazioni.

Turbine Francis e Pelton
⦁ trainer per lo studio della turbina Francis;

⦁ trainer per lo studio della turbina Pelton.

Dotazione Multimediale
⦁ Pc;

⦁ monitor interattivo;

Arredi

⦁ n. 2 banchi rettangolari ribaltabili;

⦁ n. 10 sedie impilabili;
⦁ armadio metallico.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
1. Studiare i pricipi alla base dei principali fenomeni idraulici;
2. visualizzare e studiare il flusso dei fluidi in un canale aperto;
3. dimostrare la velocità del flusso, la distribuzione della pressione e il comportamento dei fluidi in movimento;
4. verificare le variazioni fisiche del flusso quando attraversa un foro;
5. analizzare la velocità di uscita del flusso da un foro e le perdite di energia causate dalla resistenza al passaggio;
6. studiare il principio di Bernoulli e la relazione tra velocità, pressione e altezza in un fluido in movimento;
7. comprendere la conservazione dell'energia nei fluidi;
8. simulare il passaggio di un flusso d'acqua attraverso una diga;
9. capire come velocità, pressione e portata variano in un ambiente che riproduce una diga, molto vicino a quello reale;
10. studiare il funzionamento di una turbina Francis, per studiare la conversione dell'energia idraulica in energia meccanica;
11. comprendere il funzionamento della turbina Pelton, utilizzata in impianti idroelettrici per sfruttare l'energia dell'acqua ad
alta velocità. Essenziale per comprendere la teoria della turbina a reazione;
12. studiare il fenomeno del colpo d'ariete, utile per analizzare l'effetto di un cambiamento improvviso di velocità del fluido 
nelle tubazioni;
13. osservare la traiettoria di un getto di fluido in un ambiente controllato, utile per capire come la velocità e l'angolo 
influenzano la direzione del getto;
14. analizzare le perdite di energia dovute alla resistenza nelle tubazioni, aiutando a comprendere come la lunghezza, il 
diametro e la rugosità dei tubi influiscono sul flusso.

Attenzione a spazi di apprendimento inclusivi e accessibili
Il laboratorio è caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, connessione continua con informazioni e 
persone, accesso alle tecnologie, alle risorse educative aperte, al cloud, apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di 
molteplici metodologie didattiche innovative.
Parità di accesso e pari opportunità
L'ambiente laboratoriale che verrà realizzato rafforzerà il ruolo della scuola nella promozione della pari opportunità e nel contrasto 
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agli stereotipi.

4528 Pagina 3 di 10



Banco Idraulico e accessori per lo Studio del flusso 23.670,00 €
BANCO IDRAULICO DIGITALE MOBILEn° 1
CANALE DI VISUALIZZAZIONE DEL FLUSSOn° 1
ACCESSORIO PER STUDIO DI UN FLUSSO ATTRAVERSO UN FOROn° 1
TRAINER PER LO STUDIO DEL FLUSSO DELLE DIGHEn° 1
ESPERIMENTO DEL TEOREMA DI BERNOULLIn° 1
MISURAZIONE DEL FLUSSOn° 1

Studio delle perdite di energia e l'attrito 24.875,00 €
PERDITA DI ATTRITO IN UN TUBOn° 1
TRAINER PER LO STUDIO DELL'IMPATTO DEI GETTIn° 1
TRAINER PER ESPERIMENTI DIDATTICI SUL COLPO D’ARIETEn° 1
ACCESSORIO PER LO STUDIO DELLE PERDITE DI ENERGIA NELLE TUBAZIONIn° 1

Turbine Francis e Pelton 12.670,00 €
TRAINER PER LO STUDIO DELLA TURBINA FRANCISn° 1
TRAINER PER LO STUDIO DELLA TURBINA PELTONn° 1

Dotazione Multimediale 3.360,00 €
NOTEBOOK CORE I7 - 8GB RAM - SSD 512 GB - WIN 11 PROn° 1
MONITOR INTERATTIVO 4K 75"n° 1
PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTOn° 1

Arredi 4.925,00 €
BANCO RETTANGOLARE RIBALTABILE SU RUOTE - 180Ln° 2
SEDIA IMPILABILE IN POLIPROPILENEn° 10
ARMADIO METALLICO AD ANTE SCORREVOLIn° 1
INSTALLAZIONE, COLLAUDO E CORSOn° 1

Importo Complessivo IVA 22% inclusa 69.500,00 €Totale IVA esclusa84.790,00 €
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Banco Idraulico e accessori per lo Studio del flusso

Pos. 1 Q.tà 1 BANCO IDRAULICO DIGITALE MOBILE

Un banco idraulico didattico versatile e autonomo, progettato per supportare una vasta gamma di esperimenti di idraulica e 
meccanica dei fluidi. Include un sistema di ricircolo dell’acqua e un display digitale per misurazioni precise, ideale per contesti 
educativi.   CARATTERISTICHE PRINCIPALI Flussometro elettronico con display digitale per misurazioni accurate e semplificate.
Realizzazione in fibra di vetro leggera, che garantisce robustezza, lunga durata e facilità di trasporto. Ruote bloccabili, che 
consentono mobilità e stabilità durante l'uso. Superficie superiore piatta, ideale per supportare i moduli sperimentali della gamma 
di Meccanica dei Fluidi di TecQuipment. Autonomia idrica, grazie al sistema di ricircolo che elimina la necessità di un’alimentazione 
idrica esterna, risparmiando risorse. Pompa con protezione termica per evitare sovraccarichi. Compatibilità con il software HDMS 
opzionale, scaricabile gratuitamente, per una gestione avanzata dei dati.   SPECIFICHE PRINCIPALI Display digitale per la portata con 
risoluzione di 0,001 L/s e 0,1 L/min. Capacità del serbatoio: 160 litri. Costruzione: fibra di vetro resistente. Dimensioni e peso: 1250 
mm (L) x 780 mm (P) x 950 mm (A); peso netto 50 kg (senza acqua). Portata massima: Senza modulo installato: 50 L/min (220V) | 47 
L/min (110V). Pressione massima: 450 mbar alla superficie di lavoro.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA Questo banco fornisce un flusso 
controllato di acqua, supportando numerosi moduli sperimentali (venduti separatamente). Serbatoio integrato: il corpo del banco 
funge da vasca di raccolta con una pompa sommersa, eliminando la necessità di alimentazione idrica esterna. Superficie di lavoro 
piatta: progettata per contenere moduli della gamma di Meccanica dei Fluidi, con un bordo protettivo per raccogliere eventuali 
fuoriuscite. Canale con valvola di scarico: trattiene piccoli volumi di acqua e raccoglie l’acqua drenata dagli esperimenti. Regolazione 
manuale della portata: tramite una valvola di controllo, garantendo precisione durante gli esperimenti. Display digitale inclinato: 
visibile da una posizione eretta, per monitorare comodamente la portata.   Compatibilità con HDMS: Il software Hydraulics Data 
Management System (HDMS), scaricabile gratuitamente, consente agli studenti di raccogliere, analizzare e presentare i dati in modo 
efficace.   CARATTERISTICHE STANDARD Guida utente completa inclusa. Garanzia di cinque anni per la massima affidabilità. Prodotto 
conforme alle più recenti direttive dell'Unione Europea. Fabbricazione certificata secondo lo standard ISO9001.    SPECIFICHE
AGGIUNTIVE Capacità della vasca di raccolta: Minima: 100 litri. Massima: 160 litri. Dimensioni e peso imballati: circa 1,4 m³ e 120 kg. 
Risoluzione del flussometro: 0,001 L/s e 0,1 L/min.   ACCESSORI INCLUSI Additivo per l’acqua e scheda tecnica. Tubazioni e fascette 
necessarie per l’installazione.   MODULI SPERIMENTALI DISPONIBILI (NON INCLUSI) Da montare su banco idraulico digitale: 
Visualizzazione del flusso (FC15) Flusso attraverso un orifizio (H4)* Teorema di Bernoulli (H5)* Deflusso sopra una soglia (H6)* 
Perdite per attrito in una tubazione (H7)* Apparato per l'impatto di un getto (H8)* Misurazione del flusso (H10)* Apparato per lo 
studio dei vortici (H13)* Turbina Francis (H18)* Turbina Pelton (H19)* Pompa idraulica a colpo d'ariete (H31) Traiettoria del getto e 
flusso attraverso un orifizio (H33)* Perdite energetiche nei sistemi di tubazioni (H34)* Calibrazione del flussometro (H40)* Con 
struttura autoportante: Perdite nei sistemi di tubazioni (H16) Canale di flusso da 2,5 metri (FC50-2.5)* Colpo d'ariete e 
sovrappressione nelle tubazioni (H405) Apparato per lo studio dell'attrito nei fluidi (H408)*   COMPATIBILITÀ CON SOFTWARE HDMS 
I moduli contrassegnati con “*” sono compatibili con il software opzionale gratuito HDMS.

Pos. 2 Q.tà 1 CANALE DI VISUALIZZAZIONE DEL FLUSSO

Un dispositivo compatto di base per visualizzare i modelli di flusso intorno a paratoie e altri oggetti in un canale aperto. Può anche 
essere utilizzato con le paratoie incluse per eseguire esperimenti sul flusso delle onde. Caratteristiche principali - Canale in acrilico 
che fornisce la massima visualizzazione del flusso.   - Pannello bianco che migliora la visualizzazione fornendo uno sfondo 
semplice.   - Ingresso sottopasso per dimostrare il salto idraulico.   - Uscita a sfioro per regolare i livelli della superficie libera.   
Inclusi - Paratoia a cresta tagliente.   - Paratoia a cresta larga.   - Due paratoie a saracinesca.   - Due modelli di cilindri di dimensioni 
diverse.   - Due modelli di idrofile (simmetriche e asimmetriche).   - Tre paratoie di chiusura sigillanti. Descrizione L'apparato è 
costituito da un robusto serbatoio di decantazione in acciaio inossidabile che riduce la turbolenza, facendo fluire l'acqua in un 
canale di flusso largo 15 mm, realizzato in acrilico trasparente, insieme a vari modelli, paratoie, dighe e idrofile.   Il canale è dotato di 
iniettori di colorante che consentono di dimostrare e osservare facilmente i dettagli del flusso tramite le linee di corrente.   
L'attrezzatura è progettata principalmente per l'uso con un banco idraulico digitale che fornisce l'approvvigionamento idrico
necessario, il drenaggio e le strutture di misurazione del flusso volumetrico.   In alternativa, il cliente può organizzare il proprio 
approvvigionamento idrico e le strutture di misurazione del flusso se lo desidera.

Pos. 3 Q.tà 1 ACCESSORIO PER STUDIO DI UN FLUSSO ATTRAVERSO UN FORO

Un serbatoio cilindrico dotato di un diffusore regolabile che dimostra il flusso attraverso diversi tipi di fori  per diverse portate.
Caratteristiche principali

⦁ Misurazione diretta della testa totale, della perdita di carico e del diametro di un getto d'acqua verticale
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⦁ Traverse a Pitot integrato con lama per misurare la testa nel getto e il diametro del getto

⦁ Include orifici circolari, triangolari e quadrati a spigolo vivo. Inoltre ugelli convergenti/divergenti, con ingresso e uscita angolari, 
ingresso curvo (gola parallela)

⦁ Funziona con il banco idraulico digitale  per una facile installazione

⦁ Funziona con il software  Hydraulics Data Management System (HDMS)
Specifiche chiave

⦁ Include orificio a spigolo vivo da 13 mm di diametro

⦁ Traverse a Pitot integrato

⦁ Studio delle caratteristiche di diversi orifici

⦁ Risultati di apprendimento
Indagini su una varietà di orifici su un intervallo di portate, tra cui:

⦁ Determinazione dei coefficienti di contrazione e velocità

⦁ Calcolo del coefficiente di scarico

⦁ Determinazione del coefficiente di scarico effettivo e confronto con i valori calcolati

⦁ Determinazione dei vari coefficienti su un intervallo di portate per dimostrare l'influenza del numero di Reynolds

⦁ Studio delle caratteristiche di diversi orifici, utilizzando un set di quattro orifici circolari (ugelli). Ognuno ha lo stesso diametro 
minimo della gola ma una lunghezza diversa. Ognuno ha una sezione di approccio e scarico diversa. Sono inoltre inclusi orifici 
quadrati e triangolari aggiuntivi.

Specifiche Dettagliate
Dimensioni e peso netto:  670 mm di altezza x 400 mm x 350 mm e 12,5 kg
Dimensioni e peso imballato approssimativo: 0,18 m3 e 15 kg
Orificio a spigolo vivo: Diametro 13 mm
Dimensioni dell’orificio circolare:
* Lunghezza 13 mm, con contrazione di 60° e sezione divergente di 60°
* Lunghezza 13 mm, con bocca a campana da 29 mm di diametro per sezione divergente da 60°
* Lunghezza 60 mm, con bocca a campana da 29 mm di diametro per sezione parallela lunga 51 mm
* Lunghezza 60 mm, con bocca a campana da 29 mm di diametro, per sezione divergente da 30° e sezione parallela lunga 25 mm
Dimensioni dell’orificio triangolare: Ogni lato nominalmente 12,1 mm, incluso raggio d’angolo di 1,5 mm
Dimensioni dell’orificio quadrato: 9 mm quadrato
Materiale dell’orificio: Alluminio

Pos. 4 Q.tà 1 TRAINER PER LO STUDIO DEL FLUSSO DELLE DIGHE

Il trainer per lo studio sul flusso delle dighe, illustra in modo chiaro l'uso degli stramazzi come semplici regolatori di flusso. Questo 
strumento consente agli studenti di esplorare le relazioni tra il livello dell'acqua a monte e il deflusso della diga per diverse forme di 
tacche. Il trainer è progettato principalmente per essere utilizzato con il Banco idraulico che fornisce l'approvvigionamento idrico 
necessario, lo scarico e le funzionalità di misurazione del flusso digitale.    Caratteristiche principali: Serbatoio Stampato: La sezione 
centrale forma un canale con un'estremità larga e l'altra più profonda, permettendo un'osservazione diretta del flusso d'acqua. 
Stramazzi Intercambiabili: L'attrezzatura include due diverse dighe a V e una diga a tacca rettangolare, facilmente adattabili alle 
scanalature nel canale. Materiali Resistenti: Realizzata con materiali plastici e finiture anti-corrosione, l'attrezzatura garantisce 
durata nel tempo. Misurazione della Superficie Libera: Gli studenti possono utilizzare un misuratore di profondità regolabile
montato su una trave attraverso il canale per misurare il livello dell'acqua. Scarico Diretto: L'uscita del serbatoio si connette al banco 
idraulico (disponibile separatamente) per facilitare il flusso d'acqua.   Esperimenti Didattici: Analisi del Deflusso: Gli studenti 
regolano il flusso dal banco idraulico e annotano il valore di scarico e prevalenza, ripetendo le misurazioni per decrementi uguali di 
prevalenza fino a quando il flusso non esce più dalla tacca. Creazione di Grafici: Utilizzando i risultati, gli studenti possono tracciare 
grafici della portata di scarico rispetto alla prevalenza e analizzare i dati.

Pos. 5 Q.tà 1 ESPERIMENTO DEL TEOREMA DI BERNOULLI

Necessita del Banco Idraulico Digitale (SIADTCQHF1). DESCRIZIONE: Il tubo di Venturi nel Teorema di Bernoulli è tipico dei misuratori 
utilizzati nell'industria. Tuttavia, ha molte più prese di pressione, collegate a manometri ad acqua, che permettono uno studio 
completo della distribuzione della pressione lungo il passaggio convergente/divergente. Il Teorema di Bernoulli funziona con il 
Banco Idraulico Digitale (H1F, disponibile separatamente) e si posiziona sul piano di lavoro del banco idraulico. I banchi misurano la 

4528 Pagina 6 di 10



portata, quindi gli studenti possono trovare i coefficienti del misuratore di Venturi su una gamma di condizioni di flusso. 
L'apparecchiatura include: un tubo di Venturi orizzontale una valvola di controllo del flusso a valle tubi del manometro. Un pannello 
per manometri tiene i tubi del manometro in posizione verticale. Un collettore comune sopra i tubi ha una valvola di controllo della 
pressione dell'aria. La base ha piedi regolabili. Il pannello del manometro ha una scala dietro i tubi del manometro per la lettura 
diretta dei livelli dell'acqua nei tubi. Materiali plastici e finiture resistenti alla corrosione proteggono l'attrezzatura dalla corrosione. 
L'acqua entra nel misuratore di Venturi e la sua valvola di controllo del flusso regola la portata. Questa valvola è a valle, quindi non 
causa turbolenze a monte. Per regolare il livello dell'acqua nei tubi del manometro, gli studenti collegano una pompa a mano 
(inclusa) alla valvola dell'aria sopra i tubi del manometro. Per eseguire esperimenti, gli studenti impostano e misurano la portata 
attraverso il Venturi. Misurano la pressione alla sezione trasversale nella sezione a monte e alla sezione della gola. Annotano anche 
la distribuzione della pressione lungo il resto del misuratore. Ripetono quindi la procedura, riducendo la portata in incrementi e 
prendendo letture simili ogni volta. Gli studenti possono confrontare la distribuzione ideale della pressione con la distribuzione della 
pressione misurata e calcolare i coefficienti di scarico per il misuratore. Se necessario, gli studenti possono scaricare il software 
Hydraulics Data Management System (HDMS) su un computer adatto (non fornito) per aiutare nell'inserimento, valutazione e 
presentazione dei loro dati. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Sezione di lavoro e tubi manometrici trasparenti, che offrono agli 
studenti una visualizzazione altamente chiara degli esperimenti. Tubo Venturi a sezione circolare robusto per una lunga durata. 
Manometri multipli per la misurazione diretta delle teste statiche. Compatto e semplice da utilizzare. ESERCITAZIONI: Studio 
completo di un misuratore Venturi e del teorema di Bernoulli, inclusi:    Misurazione diretta della distribuzione della testa statica 
lungo un tubo Venturi. Confronto dei risultati sperimentali con le previsioni teoriche. Misurazione del coefficiente di scarico del 
misuratore a vari tassi di flusso.

Pos. 6 Q.tà 1 MISURAZIONE DEL FLUSSO

Necessita del Banco Idraulico Digitale (SIADTCQHF1). DESCRIZIONE: L'apparecchio per la Misurazione del Flusso mostra i metodi
tipici di misurazione del flusso di un fluido essenzialmente incomprimibile (acqua). Mostra anche applicazioni dell'equazione di 
Bernoulli. Gli studenti misurano il flusso utilizzando un Venturimetro, un misuratore a piastra forata e un rotametro. Gli studenti 
trovano e confrontano le perdite di carico associate a ciascun misuratore, nonché quelle derivanti da un rapido ampliamento e da 
un gomito a 90 gradi. Il prodotto ha un tubo orizzontale che include un Venturimetro, una piastra forata e prese di pressione. Un 
gomito collega il tubo a un rotametro (misuratore di flusso a galleggiante) con ulteriori prese di pressione. Tutte le prese di 
pressione si collegano a manometri tenuti su un pannello verticale dietro il tubo di lavoro. I manometri misurano e mostrano la 
distribuzione della pressione su una scala calibrata. Per eseguire gli esperimenti, gli studenti collegano il prodotto alla fornitura del 
banco idraulico e lo impostano su un flusso basso e costante attraverso l'apparecchio. L'acqua dal banco idraulico scorre quindi 
attraverso il Venturimetro, attraverso un improvviso ampliamento, una lunghezza di assestamento e la piastra forata. Scorre poi 
intorno al gomito, attraverso il rotametro, quindi una valvola di controllo del flusso, infine ritornando al banco idraulico. La valvola 
di controllo è a valle, quindi non causa turbolenza a monte. Per regolare il livello dell'acqua di riferimento nei tubi del manometro, 
gli studenti collegano una pompa manuale (inclusa) alla valvola sopra i tubi del manometro. Gli studenti misurano il flusso 
utilizzando il banco idraulico, annotando i livelli del manometro e la lettura del rotametro. Aumentano quindi il flusso a intervalli 
impostati, prendendo letture ogni volta, fino a raggiungere il massimo flusso. Utilizzano poi l'equazione di Bernoulli per trovare la 
portata di massa attraverso ciascuno dei misuratori, confrontandola con le portate misurate utilizzando il banco idraulico. Gli 
studenti possono confrontare vantaggi, svantaggi e applicazioni potenziali di ciascun misuratore. Se necessario, gli studenti possono 
scaricare il software Sistema di Gestione dei Dati Idraulici (HDMS) su un computer idoneo (non fornito) per facilitare l'inserimento, 
la valutazione e la presentazione dei loro dati. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Include Venturimetro, piastra forata e rotametro. 
Misurazione diretta della perdita di carico. Tre diversi misuratori di flusso che funzionano con l'equazione di Bernoulli. Manometro a 
più tubi che mostra la pressione in vari punti. Funziona con il software opzionale e gratuito Sistema di Gestione dei Dati Idraulici 
(HDMS). ESERCITAZIONI: Studio dell'equazione di Bernoulli, misurazione del flusso e perdite, includendo: Applicazione 
dell'equazione di Bernoulli per fluidi incomprimibili. Confronto diretto della misurazione del flusso utilizzando un Venturimetro, una 
piastra forata e un rotametro. Confronto delle cadute di pressione attraverso ciascun dispositivo di misurazione del flusso. 
Confronto delle cadute di pressione attraverso un'improvvisa espansione e un gomito a 90 gradi.

Studio delle perdite di energia e l'attrito

Pos. 7 Q.tà 1 PERDITA DI ATTRITO IN UN TUBO

Necessita del Banco Idraulico Digitale (SIADTCQHF1). DESCRIZIONE: L'apparecchio per la perdita di attrito in un tubo permette agli 
studenti di studiare il cambiamento delle leggi della resistenza dal flusso laminare a quello turbolento e trovare il numero di 
Reynolds critico. L'attrezzatura è un tubo di prova a piccolo diametro su una piastra di base. Funziona con il banco idraulico (H1F, 
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disponibile separatamente) e si posiziona sul piano di lavoro del banco idraulico. Le prese di pressione statica a monte e a valle del 
tubo di prova si collegano a un manometro ad acqua o a un misuratore di pressione digitale portatile (fornito). Il pannello posteriore 
tiene il manometro con scale calibrate. Il manometro ad acqua misura le pressioni differenziali più basse nelle regioni di flusso 
laminare e turbolento inferiore (appena sopra il numero di Reynolds critico). Il misuratore di pressione misura pressioni più alte 
nella regione di flusso turbolento. Il manometro ad acqua include una valvola dell'aria e una pompa manuale. La pompa manuale
regola il riferimento del manometro ad acqua dove necessario. Una valvola di precisione a spillo a valle del tubo di prova controlla 
accuratamente la portata. Per eseguire gli esperimenti, gli studenti posizionano l'apparecchio sul banco idraulico e montano il 
serbatoio di alimentazione (fornito) sul banco. Per esperimenti a bassa portata, il serbatoio di alimentazione fornisce il tubo di 
prova. Per esperimenti a portata più alta, il banco idraulico fornisce il tubo di prova direttamente. Gli studenti impostano la portata, 
misurandola utilizzando un cronometro (non fornito) per cronometrare la raccolta dell'acqua in un recipiente di misura (fornito). Gli 
studenti prendono letture di temperatura da un termometro (fornito) e letture di pressione dal manometro o dal misuratore di 
pressione. Utilizzano quindi i risultati per produrre grafici che aiutano a confrontare i risultati effettivi con la teoria. Se necessario, gli 
studenti possono scaricare il software Sistema di Gestione dei Dati Idraulici (HDMS) su un computer idoneo (non fornito) per 
facilitare l'inserimento, la valutazione e la presentazione dei loro dati.   CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Misura direttamente la 
perdita di attrito in un tubo di prova a piccolo diametro. Indaga sul flusso laminare e turbolento e sul punto di transizione. Dimostra 
il numero di Reynolds critico e verifica l'equazione di Poiseuille per il flusso laminare. Include una valvola di precisione per il 
controllo preciso del flusso e un serbatoio di alimentazione per un buon flusso laminare. Funziona con il software opzionale e 
gratuito Sistema di Gestione dei Dati Idraulici (HDMS). ESERCITAZIONI: Studio della perdita di attrito in un tubo, includendo: Indagini 
sui flussi laminari e turbolenti. Dimostrazione e misurazione del cambiamento delle leggi della resistenza (fattore di attrito) dal 
flusso laminare a quello turbolento. Trovare il numero di Reynolds critico. Verifica dell'equazione di Poiseuille e del coefficiente di 
viscosità dell'acqua nella regione di flusso laminare.

Pos. 8 Q.tà 1 TRAINER PER LO STUDIO DELL'IMPATTO DEI GETTI

Un serbatoio cilindrico progettato per studiare la forza generata da un getto d'acqua che colpisce diverse piastre, simili alle pale di 
una turbina. Questo esperimento aiuta gli studenti a comprendere i principi fondamentali del funzionamento delle turbine, come la 
ruota Pelton.   Caratteristiche principali: Il trainer è progettato principalmente per essere utilizzato con il Banco idraulico, che 
fornisce l'approvvigionamento idrico necessario, lo scarico e le funzionalità di misurazione del flusso digitale Cilindro Trasparente: 
Permette agli studenti di osservare direttamente il getto d'acqua e il suo impatto sulle piastre di prova. Ugello Rastremato:
Posizionato verticalmente all'interno del cilindro, produce un getto d'acqua ad alta velocità. Piastra di Prova Intercambiabile: 
Include una piastra piana, una piastra angolata, una piastra a 120 gradi e una tazza emisferica, tutte facilmente sostituibili senza 
attrezzi. Gruppo di Travi di Pesatura: Collega la piastra di prova a un sistema di pesatura per misurare la forza del getto con 
precisione. Sistema di Scarico: Un tubo di scarico nella base del cilindro permette di reimmettere l'acqua nel banco idraulico, 
garantendo una misurazione accurata della portata.   Esperimenti Didattici: Misurazione della Forza d'Impatto: Gli studenti possono 
eseguire misurazioni sulla forza generata dal getto su diverse piastre e confrontare i risultati con le variazioni di quantità di moto. 
Analisi Comparativa: Gli studenti registrano le forze d'impatto su piastre piane, emisferiche e inclinate, analizzando i dati per trarre 
conclusioni teoriche

Pos. 9 Q.tà 1 TRAINER PER ESPERIMENTI DIDATTICI SUL COLPO D’ARIETE

Un esperimento compatto progettato per dimostrare l'impiego del colpo d'ariete per creare un'azione di pompaggio, utilizzabile con 
il Banco idraulico. Funzionamento della Pompa Ariete La pompa idraulica sfrutta l'effetto del colpo d'ariete, in cui la quantità di 
moto di una colonna d'acqua in movimento in una tubazione genera un’azione di pompaggio. A differenza delle normali pompe 
azionate meccanicamente, la pompa RAM utilizza una colonna d'acqua nel tubo di alimentazione (azionamento) proveniente da un 
serbatoio di testata. Questa colonna, che si muove a bassa velocità, agisce come uno "stantuffo". L'energia accumulata spinge
l'acqua dall'alimentazione verso un tubo di mandata, trasformando la quantità di moto di una grande massa d'acqua in energia per 
pompare una quantità minore su per un gradiente.   L'apparato è composto da tre parti principali: Serbatoio di Accumulo: Montato 
su una parete adeguata. Pompa: Comprende un tubo di alimentazione con valvole interne ed esterne, un recipiente d'aria per 
ridurre lo shock idraulico e una sezione di consegna. Tubazione di Interconnessione: Facilita il collegamento tra i vari componenti. La 
valvola esterna è dotata di una piattaforma di pesi per caricare i pesi forniti, modificando così i tempi di ciclo della pompa.

Pos. 10 Q.tà 1 ACCESSORIO PER LO STUDIO DELLE PERDITE DI ENERGIA NELLE TUBAZIONI

Apparecchiatura da banco compatta per il confronto delle perdite di pressione e del valore k dei raccordi più comuni nelle tubazioni 
di piccolo diametro.   Caratteristiche principali * Compatto, facile da installare e utilizzare * Confronto diretto della perdita di 
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pressione tra diversi raccordi per tubazioni e il loro valore k * Include tre curve diverse: a mitra, a gomito e a grande raggio * 
Confronta le perdite in un allargamento (o espansione) improvviso e in una contrazione * Include un piezometro multitubo per 
misurazioni di pressione fondamentali e accurate * Funziona con il banco idraulico digitale per una facile installazione e utilizzo * 
Funziona con il software  Hydraulics Data Management System (HDMS)   Obiettivi di apprendimento Misurazione e confronto delle
perdite in: * Curva a mitra * Curva a gomito * Curva a grande raggio * Espansione improvvisa * Contrazione improvvisa   Specifiche 
chiave * Curve a mitra e a gomito * Curva a grande raggio * Espansione improvvisa * Contrazione improvvisa * Valvola di controllo a 
valle * Dieci prese di pressione    Specifiche dettagliate Dimensioni e peso netti:980 mm larghezza x 800 mm altezza x 460 mm
profondità e 12 kg Dimensioni e peso imballato approssimativi:0,5 m3 e 20 kg Curve e raccordi: * Curva a mitra a 90 gradi, curva a 
gomito e curva a grande raggio. Tutti con diametro interno di 22 mm * Espansione improvvisa da 22 mm a 28,4 mm * Contrazione 
improvvisa da 28,4 mm a 22 mm Pressione massima dell'acqua:2 bar

Turbine Francis e Pelton

Pos. 11 Q.tà 1 TRAINER PER LO STUDIO DELLA TURBINA FRANCIS

Un esperimento compatto progettato per dimostrare il funzionamento della turbina Francis e testarne le prestazioni. Questa 
turbina a reazione, ideale per l'uso con il Banco idraulico, consente agli studenti di esplorare i principi dell'idraulica in un ambiente 
di laboratorio.   Caratteristiche principali: Il trainer è progettato principalmente per essere utilizzato con il Banco idraulico, che 
fornisce l'approvvigionamento idrico necessario, lo scarico e le funzionalità di misurazione del flusso digitale.  Base Robusta: La 
turbina è posizionata sulla parte superiore del banco idraulico e si collega all'alimentazione pompata. Misurazione della Portata e 
Pressione: Un misuratore meccanico registra la pressione di ingresso, mentre il banco misura la portata. Palette di Guida Regolabili: 
Queste modificano la portata e la direzione del flusso verso la girante della turbina. Sistema di Tiraggio: L'estremità del tubo di 
uscita si trova nel canale d'acqua aperta del banco. La piastra di sbarramento inclusa crea un serbatoio poco profondo, garantendo 
che l'acqua copra l'estremità del tiraggio durante i test. Freno a Nastro: Misura la coppia all'albero della turbina, consentendo 
analisi dettagliate delle prestazioni. Strumenti di Misurazione: Lo stroboscopio o il tachimetro ottico misurano la velocità della 
turbina e possono "congelare" l'immagine del flusso d'acqua per migliorare la comprensione.   Esperimenti Didattici: Test delle 
Prestazioni: Gli studenti possono analizzare la turbina a diverse portate, carichi e impostazioni delle pale di guida. Calcoli Energetici: 
Utilizzando le misurazioni di portata, coppia, pressione e velocità, gli studenti calcolano l'ingresso di potenza idraulica e la potenza 
meccanica, creando curve di prestazione per la turbina.   Opzionale:  La turbina include tutti i tubi e i raccordi necessari per 
collegarla al Banco idraulico Se necessario, è possibile scaricare il software che facilita l'immissione, la valutazione e la presentazione 
dei dati raccolti durante gli esperimenti eseguiti. Il software è intuitivo e facile da usare, con opzioni di visualizzazione dei dati chiare 
e comode, che consentono agli studenti di eseguire calcoli automatici ed esportare grafici e risultati per ulteriori indagini.

Pos. 12 Q.tà 1 TRAINER PER LO STUDIO DELLA TURBINA PELTON

La Turbina Pelton è progettata per dimostrare il funzionamento della turbina a impulso, evidenziando come l'energia cinetica 
dell'acqua venga convertita in energia meccanica. Grazie a un pannello trasparente frontale, gli studenti possono osservare 
direttamente il funzionamento della turbina, studiando le prestazioni del sistema.   La turbina è progettata principalmente per 
essere utilizzata con il Banco idraulico   Il sistema include: Ruota Pelton: montata in un involucro resistente alla corrosione con una 
finestra trasparente. Valvola a lancia regolabile: permette di dirigere e controllare con precisione il getto d'acqua attraverso un 
ugello verso le coppe della ruota Pelton, azionando così la turbina. Dinamometro e freno a nastro: un semplice freno meccanico e 
un assemblaggio di bilancia a molla attaccato all'albero della ruota Pelton applicano un carico meccanico variabile (coppia).
Manometro: per misurare la pressione all'ingresso.    Esperimenti Didattici Test delle prestazioni della turbina: gli studenti possono 
misurare la potenza assorbita dalla turbina e creare grafici di efficienza, coppia e velocità variando l'apertura della valvola a lancia. 
Studio dell'efficienza: esaminare la relazione tra portata, pressione e potenza prodotta dalla turbina.

Dotazione Multimediale

Pos. 13 Q.tà 1 NOTEBOOK CORE I7 - 8GB RAM - SSD 512 GB - WIN 11 PRO

Display 15,6" 1920x1080 FHD, Processore Core i7 gen 12, RAM 8GB DDR4 2.666 Mhz, SSD 512GB, LAN Gigabit,  WiFi Dual Band AC, 
Bluetooth, HDMI, scheda grafica Intel UHD Graphics, Sistema Operativo Windows 11 Professional.

Pos. 14 Q.tà 1 MONITOR INTERATTIVO 4K 75"
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Monitor Touch Interattivo, 4K UHD, fino a 40 tocchi simultanei con Certificazione Google EDLA. Formato 75” in 16:9 con tecnologia 
di illuminazione LED, vetro antiriflesso temperato con spessore 3.2mm (MOHS 8). Garanzia 8 anni. Area di scrittura: 1652×931 mm. 
Sensori: Movimento e luminosità. Audio: Altoparlanti integrati 2x20 Watt + 1x Subwoofer 20 Watt  certificati Dolby Audio. Sistema 
Operativo Android 13 integrato certificato Google EDLA. CPU Octa-core: 4x A73 + 4x A53. GPU Octa-core: 8x G52. RAM 8 GB, ROM 
128 GB. WiFi 6. slot libero OPS-PC 80 Pin, UHD. Connessioni Retro: 1x HDMI In 2.0; 1x HDMI In 2.0 (ARC); 1x HDMI Out; 1x DP IN; 1x 
RS232; 1x Analog MIC IN; 1x COAX Out; 1x Line Out; 1x RJ45 In; 1x RJ45 Out; 1x TF CARD; 2x Public USB 3.0; 2x Touch USB 3.0; 1x 
USB 2.0 OTG; 1x TYPE C; 2x Android USB 2.0; Attacco VESA wall mount 800x400 (M8). Interfaccia frontale: 1x pulsante Power; 1x
TYPE C-100W full function; 1x IR & Light Sensor; 1x pulsante Multifunzione; 4x porta penne magnetici.

Pos. 15 Q.tà 1 PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTO

Piattaforma di apprendimento collaborativa in cloud con raccolta di risorse per la creazione di contenuti didattici che integra una 
lavagna digitale collaborativa, una vasta libreria di contenuti digitali, contenuti in realtà aumentata (AR) e contenuti 3D.
Licenza con validità 5 anni.
Funzionalità principali:

⦁ Creazione attività con testi e immagini personalizzati condivisibili con gli studenti, in presenza e a distanza

⦁ Archiviazione e gestione in cloud di contenuti privati (Dropbox, OneDrive, Google Drive)

⦁ APP per trasformare uno smartphone in una document camera, per catturare immagini da utilizzare per la creazione di lezioni

⦁ Collaborazione tra studenti in presenza e studenti a distanza, in tempo reale

⦁ Integrazione con Google Classroom per consentire agli insegnanti di condividere automaticamente lezioni e compiti con gli 
studenti e seguire facilmente i loro progressi

⦁ Partecipazione semplificata alle lezioni, attraverso la scansione di un codice QR, per partecipare instantaneamente alla lezione 
creata dal docente

Arredi

Pos. 16 Q.tà 2 BANCO RETTANGOLARE RIBALTABILE SU RUOTE - 180L

Banco didattico richiudibile su ruote, permette di creare gruppi di lavoro o di riorganizzare l'asset della classe in maniera agevole e 
veloce grazie alle 4 ruote ruotanti. In modalità chiusa permette lo stivaggio dei banchi in maniera ordinata e compatta, 
salvaguardando gli spazi della classe.    Il piano è realizzato in legno melaminico antigraffio sagomato e spessore 25 mm con spigoli 
arrotondati su tutti e quattro gli angoli con un raggio di 45 mm e bordato in ABS con spessore 2 mm. Realizzato in classe E1 a bassa 
emissione di formaldeide secondo norme uni EN e Resistenza al Fuoco di classe 2.    La struttura è in metallo con sistema di 
ribaltamento e chiusura banco ed è dotata di 4 ruote frenanti.   Il piano è disponibile nelle colorazioni: Argento, Acero, Noce 
esperia, Rovere, Olmo chiaro, Bianco, Bleu,  disponibili con bordo ABS 2mm argento.   Dimensioni: 180x70x74 h cm   N.B.: In caso di 
mancata preferenza, la colorazione sarà determinata in base alle disponibilità di magazzino.

Pos. 17 Q.tà 10 SEDIA IMPILABILE IN POLIPROPILENE

SEDIA IMPILABILE IN POLIPROPILENE
Sedia impilabile in polipropilene copolimero autoestinguente. 
Certificazione Classe 1, tubo diam. 18 mm. Cromato. 
Dim. Cm. 44x48xh46/81
COLORE: Blu

Pos. 18 Q.tà 1 ARMADIO METALLICO AD ANTE SCORREVOLI

Dimensioni 180x45x200 cm. Struttura in metallo. Ripiani interni regolabili. Ante scorrevoli con vetro e Serratura a pulsante con 
gancio, chiave tipo Yale.

Pos. 19 Q.tà 1 INSTALLAZIONE, COLLAUDO E CORSO

Installazione apparati offerti, collaudo, e corso di formazione all'utilizzo delle attrezzature della durata di 2 ore contestualmente al 
collaudo.
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