
LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE OTTICA

DESCRIZIONE
Laboratorio di prototipazione ottica progettato per fornire agli studenti la possibilità di imparare a progettare e realizzare da zero 
un prototipo di occhiale. Il laboratorio simula un ciclo produttivo completo: a partire dall'idea di una montatura è possibile creare 
un modello 3D con software CAD apposito per poi realizzarlo tramite la stampante 3D ad alta risoluzione. È presente una stazione di 
rifinitura dove è possibile rifinire e ritoccare al meglio la montatura stampata. Con la molatrice è possibile modellare le lenti in 
funzione della montatura progettata. L'occhiale, una volta assemblate le lenti con la montatura, è finalmente pronto per essere 
indossato.
Il laboratorio di Prototipazione Ottica offre una piattaforma completa e innovativa per l’apprendimento pratico delle tecnologie 
ottiche, preparando gli studenti a diventare esperti nel design e nella produzione di occhiali. Grazie alla combinazione di strumenti 
avanzati, metodologie didattiche pratiche e applicazioni reali, rappresenta un investimento formativo ideale per scuole tecniche, 
università e centri di formazione professionale.

OBIETTIVI
Il laboratorio ha l’obiettivo di:
• sviluppare competenze nella modellazione CAD applicata all’occhialeria;
• acquisire padronanza nell’uso della stampa 3D e delle tecniche di rifinitura;
• comprendere l’intero ciclo produttivo di un prototipo ottico, dall’idea al prodotto finito;
• formare figure professionali capaci di operare in ambito ottico, tra progettazione, produzione e design.

COMPONENTI
Il laboratorio è suddiviso in diverse sezioni, ciascuna delle quali ha obiettivi e dei componenti specifici.

⦁ Stampa 3D e Rifinitura: per la stmpa 3D e la rifinitura dei modelli realizzati

⦁ Molatrice per lenti ottiche patternless

⦁ Smerigliatrice manuale per lenti
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⦁ Dremel per la rifinitura di precisione della montatura

⦁ Lente di ingrandimento

⦁ Centratore manuale per optometria

⦁ Stampante 3D a resina

⦁ Stazione di lavaggio

⦁ Detergente per Resina

⦁ Resine Fotopolimeriche di diversi colori

⦁ Postazione studente: per la realizzazione CAD dei modelli di montatura

⦁ PC

⦁ Monitor

⦁ Software Autodesk Fusion 360

⦁ Postazione Docente

⦁ PC

⦁ Doppio monitor

⦁ Software Autodesk Fusion 360

⦁ Monitor interattivo

⦁ Document camera: per osservare meglio cosa accade all'interno della molatrice

⦁ Impianti:

⦁ Quadro elettrico per alimentazione in aula

⦁ Armadio rack 19" a parete

⦁ Switch 24 porte

⦁ Arredi:

⦁ Banchi per postazioni allievi

⦁ Scrivania angolare per la postazione docente

⦁ Tavolo di appoggio per la stampa 3D

⦁ Tavolo di appoggio per la rifinitura

⦁ Sedie

⦁ Armadio metallico ad ante scorrevoli:  per contenere gli accessori della stampante 3D e per gli attrezzi per la rifinitura

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il laboratorio offre una vasta gamma di attività pratiche, tra cui:

⦁ Progettazione CAD della montatura

⦁ Ideazione di un design originale utilizzando Autodesk Fusion 360

⦁ Creazione di un modello 3D dettagliato, pronto per la stampa

⦁ Stampa 3D della montatura

⦁ Configurazione della stampante 3D per la produzione del prototipo

⦁ Pulizia e rifinitura del modello stampato utilizzando la stazione di lavaggio e il detergente per resina

⦁ Rifinitura della montatura

⦁ Utilizzo del dremel, smerigliatrice e della lente di ingrandimento per perfezionare i dettagli della montatura

⦁ Personalizzazione del prototipo con resine di diversi colori

⦁ Modellazione delle lenti

⦁ Misurazione e modellazione delle lenti ottiche con la molatrice patternless

⦁ Rifinitura di precisione con smerigliatrice

⦁ Centratura delle lenti modellate

⦁ Adattamento delle lenti alla montatura progettata

⦁ Assemblaggio finale

⦁ Unione delle lenti e della montatura per creare un occhiale completo

⦁ Verifica della funzionalità e del comfort del prodotto
  
Attenzione a spazi di apprendimento inclusivi e accessibili
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Il laboratorio è caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, connessione continua con informazioni e 
persone, accesso alle tecnologie, alle risorse educative aperte, al cloud, apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di 
molteplici metodologie didattiche innovative.
Parità di accesso e pari opportunità
L'ambiente laboratoriale che verrà realizzato rafforzerà il ruolo della scuola nella promozione della pari opportunità e nel contrasto 
agli stereotipi.
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Stampa 3D e rifinitura 19.168,00 €
MOLATRICE PER LENTI OTTICHE PATTERNLESSn° 1
SMERIGLIATRICE MANUALE PER LENTIn° 2
UTENSILE MULTIFUNZIONE ROTATIVO 33,000 giri/minuton° 2
Lente di ingradimento ESD 60 LEDn° 2
CENTRATORE MANUALE PER OPTOMETRIAn° 2
STAMPANTE 3D A RESINAn° 1
STAZIONE DI LAVAGGIO E POLIMERIZZAZIONEn° 1
DETERGENTE PER RESINA FOTOPOLIMERICAn° 4
RESINA FOTOPOLIMERICA 2 kg NERAn° 1
RESINA FOTOPOLIMERICA 2 kg BIANCAn° 1
RESINA FOTOPOLIMERICA 2 kg ROSSAn° 1
RESINA FOTOPOLIMERICA 2 kg TRASPARENTEn° 1
RESINA FOTOPOLIMERICA 2 kg AZZURRAn° 1

Postazione Studente 29.160,00 €
PC  Core i5-14400,  RAM 32 GB, 500 GB SSD NVME - win 11 pron° 18
MONITOR LED 23,8" QHD IPSn° 18
SOFTWARE CAD, CAM, CAE E PCBn° 18

Postazione Docente 5.607,00 €
Workstation Core i7-14700, RAM 64 GB, 1 TB GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060TI 16 GB, Windows 11 pro.n° 1
MONITOR 27" 4K IPSn° 2
SOFTWARE CAD, CAM, CAE E PCBn° 1
MONITOR INTERATTIVO 4K 75"n° 1
PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTOn° 1
DOCUMENT CAMERA 8 MEGAPIXELn° 1

Impianti 6.280,00 €
QUADRO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN AULAn° 1
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN AULA X 1 POSTAZIONEn° 19
ARMADIO RACK DA 19" A PARETE 9Un° 1
SWITCH ROUTER 24 PORTE 1G RJ45 + 2 PORTE SFP+ 10Gn° 1
CABLAGGIO STRUTTURATO PUNTO RETE LAN LABORATORIOn° 19

Arredi 9.285,00 €
BANCO CANALIZZABILE 180X60 H 72 CMn° 9
SCRIVANIA ANGOLARE CANALIZZABILE CON GAMBE IN METALLO SX 180/60 X 160/80 X 72H CMn° 1
TAVOLO APPOGGIO STRUMENTI 180X75X90H PIANO HPL DUROPALn° 2
SEDIA IMPILABILE IN POLIPROPILENEn° 21
ARMADIO METALLICO AD ANTE SCORREVOLI CM 120X45X200Hn° 1
INSTALLAZIONE, COLLAUDO E CORSOn° 1

Importo Complessivo IVA 22% inclusa 69.500,00 €Totale IVA esclusa84.790,00 €
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Stampa 3D e rifinitura

Pos. 1 Q.tà 1 MOLATRICE PER LENTI OTTICHE PATTERNLESS

La molatrice automatica all'avanguardia dotata di trapano, progettata per soddisfare le esigenze dei laboratori ottici moderni. Offre 
prestazioni elevate in termini di velocità, precisione e versatilità nella lavorazione di lenti oftalmiche. Rappresenta una soluzione 
completa per la lavorazione efficiente e precisa delle lenti, integrando funzionalità avanzate che rispondono alle esigenze dei 
professionisti del settore ottico.   Caratteristiche Principali: Tracciatore Integrato 3D: Il tracciatore incorporato esegue misurazioni 
tridimensionali precise, con modalità Automatica, Semi-Automatica e Concava. In modalità Semi-Automatica, lo stilo può essere 
posizionato manualmente nelle scanalature strette delle montature più complesse, mentre la modalità Concava riconosce la forma 
concava delle lenti dimostrative.  Modalità Idrofobica Ottimizzata: Per lenti con rivestimenti ultra idrorepellenti, suscettibili a 
scivolamenti e deviazioni, la molatrice consente di regolare il metodo di sgrossatura, la modalità di sicurezza, il controllo della 
pressione del mandrino adattivo e la velocità di rotazione della lente, garantendo una lavorazione stabile.  Mandrino a Pinza
Adattivo: Questo sistema minimizza la torsione dell'asse, prevenendo danni alla lente e al rivestimento durante la lavorazione di 
lenti ad alta curvatura. Offre una regolazione automatica della pressione su tre livelli (alta, media, bassa) e una regolazione manuale 
(dal 50 al 150%).  Foratura Integrata: sistema di foratura integrato stabile e robusto con un'inclinazione di 12 gradi, che consente 
impostazioni e operazioni automatiche con un solo tocco, risparmiando tempo e costi nella lavorazione delle lenti.  Interfaccia 
Utente Intuitiva: Dispone di un display touchscreen a colori da 9,7 pollici ad alta risoluzione, che facilita l'interazione e la gestione 
delle operazioni.    Specifiche Tecniche: Materiali Lavorabili: Plastica, policarbonato, alto indice, vetro, Trivex.  Tipi di Lavorazione: 
Bisello (normale, parziale, mini), scanalatura (normale, parziale, ibrida, doppia), bordo piatto, bisello di sicurezza, lucidatura.  
Diametro delle Mole: 100 mm.  Dimensioni: 604 mm (L) x 571 mm (P) x 369 mm (A).  Peso: Circa 47 kg.  Alimentazione: AC 100 -
230V, 50/60Hz.

Pos. 2 Q.tà 2 SMERIGLIATRICE MANUALE PER LENTI

La Smerigliatrice Manuale per Lenti  è un dispositivo progettato per la lavorazione e la finitura di lenti ottiche, utilizzato 
principalmente in laboratori ottici e orologerie. Questo strumento consente operazioni di molatura grossolana, fine e scanalatura a 
forma di V, garantendo precisione e qualità nel trattamento delle lenti.   Caratteristiche Principali: Mola Diamantata da 35 mm: La 
smerigliatrice è dotata di una mola diamantata singola da 35 mm, che offre elevata resistenza all'usura e una lunga durata 
operativa.  Doppio Supporto: Il design con doppio supporto assicura maggiore stabilità e sicurezza durante le operazioni di 
molatura.  Funzionalità 3 in 1: Permette di eseguire molatura grossolana, molatura fine e scanalatura a forma di V, rendendola 
versatile per diverse esigenze di lavorazione delle lenti.  Doppio Serbatoio dell'Acqua: Equipaggiata con serbatoi dell'acqua superiori 
e inferiori, entrambi smontabili, consente un controllo efficiente della velocità dello spruzzo d'acqua. La valvola di nebulizzazione è 
realizzata in rame puro, garantendo durabilità e resistenza alla corrosione.    Specifiche Tecniche: Potenza: 55 W Tensione: 220 V 
Alimentazione: Con cavo elettrico

Pos. 3 Q.tà 2 UTENSILE MULTIFUNZIONE ROTATIVO 33,000 giri/minuto

     1 complementi e 25 accessori Dremel di alta qualità nella minivaligetta porta-accessori
    Sistema di cambio accessori: EZ Twist / chiave
    Albero flessibile di alta qualità
    Cappuccio con impugnatura a penna
    Cutter circolare e lineare
    Nuova esecuzione con Organizer EZ-WrapMultiutensile a filo 130WVelocità a vuoto: 10.000-33.000 1/min1 complemento e 25 
accessori

Pos. 4 Q.tà 2 Lente di ingradimento ESD 60 LED

    Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz
    Diametro lente: Ø 125 mm
    Ingrandimento: 3 diottrie (175%)
    Illuminazione: 60 LED, 6000 K, 12 W / 1200 Lm
    Intensità della luce regolabile a step: 0-25-50-75-100%
    Materiali: Lente in vetro ottico di alta qualità, Coperture ESD
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    Estensione massima del braccio: 80-90 cm
    Apertura massima del morsetto di fissaggio: 62 mm
    Lungehzza del cavo di terra: 1.5 m
    Colore: Nero.

Pos. 5 Q.tà 2 CENTRATORE MANUALE PER OPTOMETRIA

Il Centratore di Lenti per Optometria è uno strumento progettato per garantire un posizionamento preciso delle lenti durante le 
operazioni di montaggio e regolazione negli occhiali. Questo dispositivo è essenziale per assicurare che le lenti siano allineate 
correttamente rispetto alle pupille dell'utilizzatore, ottimizzando così la qualità visiva e il comfort.   Caratteristiche Principali: Design 
Ergonomico: Progettato per facilitare l'allineamento accurato delle lenti, riducendo al minimo errori di parallasse e garantendo una 
visione ottimale. Materiali di Alta Qualità: Costruito con materiali resistenti, offre durabilità e affidabilità nel tempo. Schermo con 
luce a LED: non ha parallasse né deformazioni, la disposizione dell'obiettivo è più precisa, lavoro ad alta efficienza e facile da usare 
Facilità d'Uso: è intuitivo osservare l'obiettivo direttamente attraverso lo specchio sul quadrante. È più preciso con le luci per 
rendere l'immagine più chiara.    Specifiche Tecniche: Alimentazione: AC 110V/60Hz - AC 220V/50Hz Potenza del prodotto: 3 W 
Peso: 2,8 kg Dimensioni: 16x24x26 cm

Pos. 6 Q.tà 1 STAMPANTE 3D A RESINA

Stampante 3D a resina di ultima generazione che combina alta risoluzione, velocità di stampa e funzionalità intelligenti, rendendola 
ideale sia per principianti che per utenti esperti.   Caratteristiche Principali: Schermo LCD 12K da 10": Offre una risoluzione di 11520 
x 5120 pixel con una precisione XY di 19 x 24 µm, garantendo stampe estremamente dettagliate e precise.  Volume di Stampa 
Generoso: Con un'area di costruzione di 218,88 x 122,88 x 220 mm, consente la realizzazione di modelli di grandi dimensioni o la 
stampa simultanea di più pezzi.  Velocità di Stampa Elevata: Grazie alla tecnologia di rilascio inclinato e al film PFA, può raggiungere 
velocità fino a 150 mm/h, ottimizzando i tempi di produzione senza compromettere la qualità.  Funzionalità Intelligenti: Dotata di 
una fotocamera AI per il rilevamento intelligente di potenziali problemi durante la stampa e di un sensore meccanico per prevenire 
danni allo schermo LCD, migliorando l'affidabilità complessiva.  Connettività Avanzata: Supporta connessioni USB e Wi-Fi, 
permettendo il monitoraggio remoto e l'avvio delle stampe tramite l'applicazione dedicata.    Specifiche Tecniche: Tecnologia di 
Stampa: MSLA (Masked Stereolithography) Spessore dello Strato: 0,01 - 0,2 mm Sorgente Luminosa: COB Light Source con lente 
collimatrice di Fresnel (lunghezza d'onda 405 nm) Precisione dell'Asse Z: 0,02 mm Interfaccia Utente: Touchscreen capacitivo da 4" 
Dimensioni della Stampante: 327,4 mm (L) x 329,2 mm (P) x 548 mm (A) Peso: 14,5 kg

Pos. 7 Q.tà 1 STAZIONE DI LAVAGGIO E POLIMERIZZAZIONE

La Stazione di Lavaggio e Polimerizzazione è una soluzione avanzata per la post-elaborazione nella stampa 3D a resina, combinando 
in un unico dispositivo le funzioni di lavaggio e polimerizzazione per garantire modelli di alta qualità con maggiore efficienza.   
Caratteristiche Principali: Design 2-in-1: Integra le funzioni di lavaggio e polimerizzazione, semplificando il processo di post-
produzione e riducendo lo spazio necessario. Maggiore Capacità: Offre un volume di lavaggio aumentato del 114% rispetto al 
modello precedente, con una capacità di 7,5 litri, e un'area di polimerizzazione ampliata del 460%, permettendo la gestione di 
modelli più grandi o di più stampe contemporaneamente.  Opzioni di Pulizia Flessibili: Modalità Cestello: Posiziona il modello nel 
cestello per una pulizia diretta. Modalità Sospesa: Fissa la piastra di costruzione alle staffe regolabili, compatibili con piastre fino a 
10 pollici, per una pulizia efficiente senza rimuovere il modello.  Polimerizzazione Uniforme: Dotata di 24 luci UV da 405 nm e una 
piattaforma rotante a 360°, assicura una polimerizzazione rapida e uniforme, catturando ogni dettaglio del modello.  Interfaccia 
Intuitiva: Il pannello touch consente di monitorare facilmente le impostazioni e il tempo rimanente, con la possibilità di regolare la 
durata del lavaggio e della polimerizzazione fino a un massimo di 30 minuti.  Copertura Anti-UV: La copertura protegge 
efficacemente dai raggi ultravioletti, garantendo sicurezza durante l'uso e interrompendo automaticamente il processo di 
polimerizzazione se rimossa.    Specifiche Tecniche: Volume di Lavaggio: 7,5 L Dimensioni Massime di Lavaggio: Modalità Cestello: 
230 mm x 135 mm x 260 mm Modalità Sospesa: 214 mm x 135 mm x 180 mm Sorgente Luminosa per Polimerizzazione: 24 LED UV 
da 405 nm Tempo Massimo di Lavaggio/Polimerizzazione: 30 minuti Compatibilità: Adatta alla maggior parte delle stampanti 3D 
LCD/DLP/SLA sul mercato

Pos. 8 Q.tà 4 DETERGENTE PER RESINA FOTOPOLIMERICA

Il Detergente per Resina Fotopolimerica è una soluzione avanzata progettata per la pulizia efficiente dei modelli stampati in 3D con 
resine fotopolimeriche. La sua formulazione specifica garantisce una rimozione rapida e sicura dei residui di resina, preservando 
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l'integrità e i dettagli dei modelli.   Caratteristiche Principali: Pulizia Rapida ed Efficace: Formulato per dissolvere e rimuovere 
rapidamente la resina non polimerizzata da modelli stampati, vaschette di resina e altre attrezzature utilizzate nei processi di 
stampa 3D a resina.  Compatibilità Estesa: Compatibile con vari tipi di resina, tra cui resina standard, resina lavabile in acqua, resina 
simile all'ABS, resina a base vegetale e resine termocromatiche, rendendolo versatile per diverse applicazioni di stampa 3D. 
Sicurezza Migliorata: Essendo non infiammabile e non esplosivo, offre maggiore sicurezza durante l'uso rispetto a solventi come 
l'alcool isopropilico (IPA). Ha un punto di infiammabilità elevato di 82°C e una durata del 20% superiore rispetto all'alcool, 
facilitando il trasporto e lo stoccaggio.  Basso Odore e Non Tossico: Emette un odore minimo, garantendo un ambiente di lavoro più 
confortevole. Con un pH di 6,2, è delicato sulla pelle, riducendo il rischio di irritazioni o reazioni avverse.  Mantenimento dei Dettagli 
del Modello: Dopo la pulizia, i modelli mantengono la loro trasparenza originale e dettagli intricati, senza ammorbidimenti, 
sbiancamenti o perdita di precisione.    Specifiche Tecniche: Contenuto: 5 kg per bottiglia Compatibilità: Adatto per resine standard, 
resine lavabili in acqua, resine simili all'ABS, resine a base vegetale, resine termocromatiche e altre resine per stampanti 3D.    
Vantaggi: Efficienza Economica: Il detergente può essere filtrato o separato dalle particelle di resina durante la pulizia, permettendo 
il riutilizzo per cicli di pulizia successivi, riducendo gli sprechi.  Facilità d'Uso: Ideale per l'uso con stazioni di lavaggio e 
polimerizzazione come la serie ELEGOO Mercury, semplificando il processo di post-elaborazione.

Pos. 9 Q.tà 1 RESINA FOTOPOLIMERICA 2 kg NERA

La Resina Fotopolimerica è progettata per offrire proprietà simili all'ABS, rendendola ideale per la stampa 3D di componenti 
industriali robusti e durevoli.

VERSIONE: 2KG

Caratteristiche Principali:

⦁ Elevata Tenacità e Resistenza agli Urti: Questa resina vanta un'ottima resistenza agli impatti e proprietà meccaniche 
superiori, permettendo la realizzazione di modelli che possono sopportare forature e sollecitazioni meccaniche senza rompersi. 

⦁ Basso Ritiro e Alta Precisione: Grazie a un basso tasso di restringimento volumetrico, la resina garantisce stabilità 
dimensionale durante il processo di fotopolimerizzazione, producendo modelli con dettagli intricati e superfici lisce. 

⦁ Buona Fluidità e Rapida Polimerizzazione: La formulazione della resina assicura una viscosità ottimale, facilitando un rapido 
rilascio del modello e migliorando l'efficienza di stampa. 

⦁ Colori Puri e Vividi: Contenendo pigmenti di alta qualità, i modelli stampati presentano colori intensi e uniformi, con un 
effetto estetico paragonabile a opere d'arte. 

⦁ 

Specifiche Tecniche:

⦁ Lunghezza d'Onda di Polimerizzazione: 405 nm

⦁ Compatibilità: Adatta per stampanti 3D LCD/DLP che utilizzano sorgenti luminose UV da 405 nm.

Pos. 10 Q.tà 1 RESINA FOTOPOLIMERICA 2 kg BIANCA

La Resina Fotopolimerica è progettata per offrire proprietà simili all'ABS, rendendola ideale per la stampa 3D di componenti 
industriali robusti e durevoli.

VERSIONE: 2KG

Caratteristiche Principali:

⦁ Elevata Tenacità e Resistenza agli Urti: Questa resina vanta un'ottima resistenza agli impatti e proprietà meccaniche 
superiori, permettendo la realizzazione di modelli che possono sopportare forature e sollecitazioni meccaniche senza rompersi. 

⦁ Basso Ritiro e Alta Precisione: Grazie a un basso tasso di restringimento volumetrico, la resina garantisce stabilità 
dimensionale durante il processo di fotopolimerizzazione, producendo modelli con dettagli intricati e superfici lisce. 

⦁ Buona Fluidità e Rapida Polimerizzazione: La formulazione della resina assicura una viscosità ottimale, facilitando un rapido 
rilascio del modello e migliorando l'efficienza di stampa. 

⦁ Colori Puri e Vividi: Contenendo pigmenti di alta qualità, i modelli stampati presentano colori intensi e uniformi, con un 
effetto estetico paragonabile a opere d'arte. 

⦁ 
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Specifiche Tecniche:

⦁ Lunghezza d'Onda di Polimerizzazione: 405 nm

⦁ Compatibilità: Adatta per stampanti 3D LCD/DLP che utilizzano sorgenti luminose UV da 405 nm.

Pos. 11 Q.tà 1 RESINA FOTOPOLIMERICA 2 kg ROSSA

La Resina Fotopolimerica è progettata per offrire proprietà simili all'ABS, rendendola ideale per la stampa 3D di componenti 
industriali robusti e durevoli.

VERSIONE: 2KG

Caratteristiche Principali:

⦁ Elevata Tenacità e Resistenza agli Urti: Questa resina vanta un'ottima resistenza agli impatti e proprietà meccaniche 
superiori, permettendo la realizzazione di modelli che possono sopportare forature e sollecitazioni meccaniche senza rompersi. 

⦁ Basso Ritiro e Alta Precisione: Grazie a un basso tasso di restringimento volumetrico, la resina garantisce stabilità 
dimensionale durante il processo di fotopolimerizzazione, producendo modelli con dettagli intricati e superfici lisce. 

⦁ Buona Fluidità e Rapida Polimerizzazione: La formulazione della resina assicura una viscosità ottimale, facilitando un rapido 
rilascio del modello e migliorando l'efficienza di stampa. 

⦁ Colori Puri e Vividi: Contenendo pigmenti di alta qualità, i modelli stampati presentano colori intensi e uniformi, con un 
effetto estetico paragonabile a opere d'arte. 

⦁ 

Specifiche Tecniche:

⦁ Lunghezza d'Onda di Polimerizzazione: 405 nm

⦁ Compatibilità: Adatta per stampanti 3D LCD/DLP che utilizzano sorgenti luminose UV da 405 nm.

Pos. 12 Q.tà 1 RESINA FOTOPOLIMERICA 2 kg TRASPARENTE

La Resina Fotopolimerica è progettata per offrire proprietà simili all'ABS, rendendola ideale per la stampa 3D di componenti 
industriali robusti e durevoli.

VERSIONE: 2KG

Caratteristiche Principali:

⦁ Elevata Tenacità e Resistenza agli Urti: Questa resina vanta un'ottima resistenza agli impatti e proprietà meccaniche 
superiori, permettendo la realizzazione di modelli che possono sopportare forature e sollecitazioni meccaniche senza rompersi. 

⦁ Basso Ritiro e Alta Precisione: Grazie a un basso tasso di restringimento volumetrico, la resina garantisce stabilità 
dimensionale durante il processo di fotopolimerizzazione, producendo modelli con dettagli intricati e superfici lisce. 

⦁ Buona Fluidità e Rapida Polimerizzazione: La formulazione della resina assicura una viscosità ottimale, facilitando un rapido 
rilascio del modello e migliorando l'efficienza di stampa. 

⦁ Colori Puri e Vividi: Contenendo pigmenti di alta qualità, i modelli stampati presentano colori intensi e uniformi, con un 
effetto estetico paragonabile a opere d'arte. 

⦁ 

Specifiche Tecniche:

⦁ Lunghezza d'Onda di Polimerizzazione: 405 nm

⦁ Compatibilità: Adatta per stampanti 3D LCD/DLP che utilizzano sorgenti luminose UV da 405 nm.

Pos. 13 Q.tà 1 RESINA FOTOPOLIMERICA 2 kg AZZURRA

La Resina Fotopolimerica è progettata per offrire proprietà simili all'ABS, rendendola ideale per la stampa 3D di componenti 
industriali robusti e durevoli.
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VERSIONE: 2KG

Caratteristiche Principali:

⦁ Elevata Tenacità e Resistenza agli Urti: Questa resina vanta un'ottima resistenza agli impatti e proprietà meccaniche 
superiori, permettendo la realizzazione di modelli che possono sopportare forature e sollecitazioni meccaniche senza rompersi. 

⦁ Basso Ritiro e Alta Precisione: Grazie a un basso tasso di restringimento volumetrico, la resina garantisce stabilità 
dimensionale durante il processo di fotopolimerizzazione, producendo modelli con dettagli intricati e superfici lisce. 

⦁ Buona Fluidità e Rapida Polimerizzazione: La formulazione della resina assicura una viscosità ottimale, facilitando un rapido 
rilascio del modello e migliorando l'efficienza di stampa. 

⦁ Colori Puri e Vividi: Contenendo pigmenti di alta qualità, i modelli stampati presentano colori intensi e uniformi, con un 
effetto estetico paragonabile a opere d'arte. 

⦁ 

Specifiche Tecniche:

⦁ Lunghezza d'Onda di Polimerizzazione: 405 nm

⦁ Compatibilità: Adatta per stampanti 3D LCD/DLP che utilizzano sorgenti luminose UV da 405 nm.

Postazione Studente

Pos. 1 Q.tà 18 PC  Core i5-14400,  RAM 32 GB, 500 GB SSD NVME - win 11 pro

Intel Core i5 14400 (2.50/4.6GHz) 20MB Smartcache
32 GB DDR-4 (3200 MHz)
SSD M.2 PCIE 500 GB NVME
Caratteristiche base (Scheda tecnica):
Scheda madre con chipset Intel H610
2 Slot DDR4 3200 Dual Channel fino a 64 GB
UHD Intel 730 VGA, VGA, HDMI,DP slot PCI-E x16
Controller SATA (4Porte) e slot M.2
Scheda di rete Gigabit RTL8111H
Tastiera SiComputer USB 105 tasti
Mouse ottico SiComputer 3 tasti con scroll
ALIMENT. 450W 80+ Bronze PFC full-power
Design Mini-Tower (dim. 358H x 175L x 418P mm.)
VENTOLA X CPU LGA 1700 SFF MAX TDP 65W
1 WINDOWS 11 PRO NAT. ACAD. STANDARD P/N KQ6-00171 - VERS. DIGITAL OA 3.0

Pos. 2 Q.tà 18 MONITOR LED 23,8" QHD IPS

Monitor LED 23,8" QHD (2560x1440) IPS,  formato 16:9,  luminosità 300 cd/mq,  gamma di colori sRGB del 99%, 1 porta HDMI 2.0, 1 
porta DP 1.4 e 4 porte USB 3.1 Gen 1, regolabile in altezza e rotazione, funzione PIVOT

Pos. 3 Q.tà 18 SOFTWARE CAD, CAM, CAE E PCB

Software per la pregettazione 3D, prototipazione elettronica e la codifica.

Postazione Docente

Pos. 1 Q.tà 1 Workstation Core i7-14700, RAM 64 GB, 1 TB GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060TI 16 
GB, Windows 11 pro.

Intel Core i7 14700 (2.10 GHz) 33 MB L2 cache
64 GB DDR-5 (5200 MTs) 2X32GB
SSD M.2 PCIE 1 TB NVME Gen3x4
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NVIDIA GeForce RTX 4060 TI 16 GB
Caratteristiche base (Scheda tecnica):
Scheda madre con chipset Intel Z790
Dissipatore aria o a liquido 240mm su serie K
4 Slot DDR5 5600 Dual Channel fino a 128 GB
Intel UHD Graphics con DP e HDMI
Raid 0,1,5,10 Intel Rapid Storage
Scheda di rete Gigabit
Tastiera SiComputer PRO USB 105 tasti (grigio)
Mouse ottico SiComputer Pro (nero e grigio)
Alimentatore 750 W. PFC full-power
Design Tower (dim. 470,5H x 209L x 478P mm.)
1 WINDOWS 11 PRO 64 BIT OEM

Pos. 2 Q.tà 2 MONITOR 27" 4K IPS

Monitor LED 27" 4K (3840x2160) IPS,  formato 16:9,  luminosità 300 cd/mq,  gamma di colori sRGB del 98% e DCI-P3 95%, HDR10,  
AMD FreeSync, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer, Sostegno regolabile in altezza con funzione Pivot, 2 porte HDMI 2.0, 1 porta 
DP 1.4, 1 porta USB-C (Power Delivery:96W).  Contenuto della confezione: Alimentatore (1.5 m), Cavo HDMI (1.5 m), Cavo 
DisplayPort (1.5 m), Cavo USB-C (1.5 m) .

Pos. 3 Q.tà 1 SOFTWARE CAD, CAM, CAE E PCB

Software per la pregettazione 3D, prototipazione elettronica e la codifica.

Pos. 5 Q.tà 1 MONITOR INTERATTIVO 4K 75"

Monitor Touch Interattivo, 4K UHD, fino a 40 tocchi simultanei con Certificazione Google EDLA. Formato 75” in 16:9 con tecnologia 
di illuminazione LED, vetro antiriflesso temperato con spessore 3.2mm (MOHS 8). Garanzia 8 anni. Area di scrittura: 1652×931 mm. 
Sensori: Movimento e luminosità. Audio: Altoparlanti integrati 2x20 Watt + 1x Subwoofer 20 Watt  certificati Dolby Audio. Sistema 
Operativo Android 13 integrato certificato Google EDLA. CPU Octa-core: 4x A73 + 4x A53. GPU Octa-core: 8x G52. RAM 8 GB, ROM 
128 GB. WiFi 6. slot libero OPS-PC 80 Pin, UHD. Connessioni Retro: 1x HDMI In 2.0; 1x HDMI In 2.0 (ARC); 1x HDMI Out; 1x DP IN; 1x 
RS232; 1x Analog MIC IN; 1x COAX Out; 1x Line Out; 1x RJ45 In; 1x RJ45 Out; 1x TF CARD; 2x Public USB 3.0; 2x Touch USB 3.0; 1x 
USB 2.0 OTG; 1x TYPE C; 2x Android USB 2.0; Attacco VESA wall mount 800x400 (M8). Interfaccia frontale: 1x pulsante Power; 1x
TYPE C-100W full function; 1x IR & Light Sensor; 1x pulsante Multifunzione; 4x porta penne magnetici.

Pos. 6 Q.tà 1 PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTO

Piattaforma di apprendimento collaborativa in cloud con raccolta di risorse per la creazione di contenuti didattici che integra una 
lavagna digitale collaborativa, una vasta libreria di contenuti digitali, contenuti in realtà aumentata (AR) e contenuti 3D.
Licenza con validità 5 anni.
Funzionalità principali:

⦁ Creazione attività con testi e immagini personalizzati condivisibili con gli studenti, in presenza e a distanza

⦁ Archiviazione e gestione in cloud di contenuti privati (Dropbox, OneDrive, Google Drive)

⦁ APP per trasformare uno smartphone in una document camera, per catturare immagini da utilizzare per la creazione di lezioni

⦁ Collaborazione tra studenti in presenza e studenti a distanza, in tempo reale

⦁ Integrazione con Google Classroom per consentire agli insegnanti di condividere automaticamente lezioni e compiti con gli 
studenti e seguire facilmente i loro progressi

⦁ Partecipazione semplificata alle lezioni, attraverso la scansione di un codice QR, per partecipare instantaneamente alla lezione 
creata dal docente

Pos. 8 Q.tà 1 DOCUMENT CAMERA 8 MEGAPIXEL

Alta frequenza dei fotogrammi per uno streaming in tempo reale senza sfasamenti: trasmette fino a 30 fps in Full HD e fino a 15 fps 
a 3264 x 2448 pixel.
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Sensore di immagini CMOS 8 MegaPixel, Microfono integrato, autofocus, alimentazione gestita tramite cavo USB.

Impianti

Pos. 1 Q.tà 1 QUADRO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN AULA

Quadro di alimentazione elettrica in laboratorio in contenitore isolante IP 65, con interruttore sezionatore trifase, 3 interruttori 
magnetotermico-differenziale per postazioni alunni e 1 interruttore magnetotermico-differenziale per docente.

Pos. 2 Q.tà 19 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN AULA X 1 POSTAZIONE

Realizzazione punto elettrico per una postazione, comprensivo di canalina calpestabile e cavi a norma. 

Pos. 3 Q.tà 1 ARMADIO RACK DA 19" A PARETE 9U

Armadio rack a parete 600x450x500h mm, con porta in vetro e pareti laterali asportabili, comprensivo di passacavi, multipresa 6 vie 
con interruttore magnetotermico, patch panel modulare 24 posti (per LAN e Fibra ottica). Comprensivo di installazione a parete ed 
alimentazione elettrica a norma. 

Pos. 4 Q.tà 1 SWITCH ROUTER 24 PORTE 1G RJ45 + 2 PORTE SFP+ 10G

24 Porte RJ45 10/100/1000; 2 porte SFP+ 10Gbit/s; gestione 4096 VLAN tagged e per porte; Filtro MAC address; Access Control List; 
throughput 88 Gbps; RAM 512 MB; Memoria Flash da 16 MB; gestione completa layer 3

Pos. 7 Q.tà 19 CABLAGGIO STRUTTURATO PUNTO RETE LAN LABORATORIO

Punto rete LAN con cavo di connessione UTP cat. 6 (Gigabit) e canalizzazioni; cassetta per arredi con frutto RJ45; patch cord 50 cm 
per armadio rack; patch cord 200 cm per presa utente. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento 
certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni 
punto realizzato.

Arredi

Pos. 1 Q.tà 9 BANCO CANALIZZABILE 180X60 H 72 CM

Cattedra docente canalizzabile per laboratori e aule che richiedono cablaggio elettrico o reti. 
Ideale nelle aule di laboratorio dove è richiesta la messa in sicurezza e la totale scomparsa dei cavi elettrici e di rete.
Il piano di lavoro è realizzato in legno con spessore di 25 mm, bordo perimetrale in ABS di spessore 2 mm arrotondato con raggio 2 
mm e spigoli arrotondati con raggio 50 mm, in linea con le norme di sicurezza. 
La struttura in colore Argento è completamente canalizzabile.
La cattedra è accessoriata di pannello paragambe e cassettiera dotata di due cassetti con profondità 50 cm e chiusura a chiave 
pieghevole antinfortunistica con sistema di antiribaltamento. Realizzata in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo 
norme uni EN e Resistenza al Fuoco di classe 2.
La cattedra ha dimensioni: 
Lunghezza: 180 cm
Profondità: 60 cm
Altezza: 72 cm

Pos. 2 Q.tà 1 SCRIVANIA ANGOLARE CANALIZZABILE CON GAMBE IN METALLO SX 180/60 X 160/80 X 
72H CM

Scrivania da lavoro angolare SINISTRA utilizzabile come postazione docente o da lavoro per gli amministrativi, nelle varianti destra 
o sinistra è dotata di piedini regolatori con base in ABS.
Le grandezze disponibili di questa scrivania sono da 160 cm e 180 cm.
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Strutturalmente i fianchi, il piano e la tramezza della scrivania sono realizzati in melaminico di spessore 25 mm e 18 mm, rifiniti con 
bordo perimetrale arrotondato in ABS di spessore di 2 mm e 0,6 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme 
uni EN e classe di resistenza al fuoco 2.
I fianchi sono fissati al piano e alla tramezza con giunzioni in zama con tirante in acciaio e spine in legno, mentre il piano invece, è 
fissato alla struttura con viti 6MA avvitate a bussole in metallo inserite sotto al piano.
Le dimensioni generali della scrivania sono:
lunghezza 180 cm e profondità 60 cm + lunghezza 160cm e profondità 80 cm, Altezza 72 cm.
Complessivamente il piano di lavoro ha un ingombro di 180x160 cm.
La struttura della scrivania è in argento mentre il piano è possibile sceglierlo nelle colorazioni: Bianco, Acero, Avorio, Grigio, Noce 
Esperia, Rovere, Olmo chiaro, Olmo Scuro, Noce Bodrum.

Pos. 3 Q.tà 2 TAVOLO APPOGGIO STRUMENTI 180X75X90H PIANO HPL DUROPAL

Tavolo da laboratorio per appoggio strumenti con piano in laminato HPL Duropal, progettato per attività didattiche e tecniche.   
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1 torretta elettrica su fungo in nylon IP 55 con 2 prese Schuko; 1 piano cm 180x75 in HPL Duropal 
spessore mm 30 bordo arrotondato Post Forming; 2 pannelli tamponamento laterali; 1 pannello tamponamento frontale.   
Dimensioni complessive: cm 180x75x90h.   Nota Tecnica: Per le dimensioni ed il peso del prodotto, la consegna potrà avvenire fin 
dove risulterà piena accessibilità tramite transpallet. La presenza di barriere architettoniche all'accesso del transpallet (scale, 
gradini, porte strette, aree di manovra insufficienti, assenza di ascensori o montacarichi) deve essere segnalata e documentata dal 
cliente prima di effettuare l'ordine, ed il costo extra per il trasporto sarà oggetto di quotazione economica separata. La mancata o 
tardiva segnalazione della presenza di ostacoli allo spostamento ci solleva da ogni responsabilità in merito ad eventuali problemi 
che dovessero insorgere in fase di consegna. Eventuali costi imprevisti che dovessero rendersi necessari al fine di completare la 
consegna nei luoghi prescelti saranno a cura e carico del cliente. Gli eventuali allacci agli impianti esistenti (elettrico) sono esclusi. Su 
richiesta, saranno quotati separatamente.

Pos. 4 Q.tà 21 SEDIA IMPILABILE IN POLIPROPILENE

SEDIA IMPILABILE IN POLIPROPILENE
Sedia impilabile in polipropilene copolimero autoestinguente. 
Certificazione Classe 1, tubo diam. 18 mm. Cromato. 
Dim. Cm. 44x48xh46/81
COLORE: Blu

Pos. 5 Q.tà 1 ARMADIO METALLICO AD ANTE SCORREVOLI CM 120X45X200H

Dimensioni 120x45x200 cm. Struttura in metallo. Ripiani interni regolabili. Ante scorrevoli con vetro e Serratura a pulsante con 
gancio, chiave tipo Yale.

Pos. 6 Q.tà 1 INSTALLAZIONE, COLLAUDO E CORSO

Installazione apparati offerti, collaudo, e corso di formazione all'utilizzo delle attrezzature della durata di 4 ore contestualmente al 
collaudo.
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