
LABORATORIO DI GRAFICA PUBBLICITARIA CON 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

DESCRIZIONE
Laboratorio di grafica pubblicitaria e presentazione multimediale ad alte prestazioni con IA integrata, concepito come uno spazio 
dinamico e multidisciplinare per formare gli studenti sulle più avanzate tecnologie dell’editoria digitale, della prototipazione grafica 
e della produzione visiva.
Il laboratorio integra strumenti professionali per l’elaborazione grafica, la stampa, la personalizzazione di materiali e la 
comunicazione visiva, favorendo l’apprendimento pratico attraverso un ambiente completo che riproduce fedelmente i flussi di 
lavoro reali nel settore grafico-editoriale.
La postazione docente è dotata di monitor interattivo, strumenti per la presentazione avanzata e software in cloud, mentre le
postazioni allievo sono ottimizzate per la progettazione grafica, il fotoritocco, la stampa digitale e il design multimediale.
Una particolare attenzione è riservata all’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa nei processi creativi, all’uso di software 
professionali e alla produzione su supporti fisici tramite plotter, termopressa e dispositivi di stampa/taglio.

OBIETTIVI
• Sviluppare competenze grafiche e progettuali con strumenti professionali di design e publishing;
• Comprendere il flusso di lavoro editoriale, dall’ideazione alla stampa finale;
• Favorire la sperimentazione creativa su materiali fisici con tecnologie di stampa e taglio;
• Integrare AI generativa e software cloud per presentazioni, layout, contenuti multimediali e personalizzazione di prodotti grafici.

COMPONENTI
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Postazione Docente e Presentazione
• monitor interattivo;
• workstation +  monitor;
• set per la calibrazione colore per la stampa professionale;
• tavoletta grafica;
• plotter per stampa e taglio;
• set 4 cartucce CMYK;
• termopressa manuale 38x38 cm;
• licenza Adobe Educational 1 anno per 25 dispositivi;
• software di intelligenza artificiale generativa per la grafica - licenza 1 anno;
• software per presentazioni in cloud.
Postazioni Allievi
• n.12 PC workstation;
• n.12 monitor;
• n.12 tavolette grafiche.
Arredi
• cattedra docente angolare DX;
• seduta per docente;
• n.4 isole di lavoro da 3 posti a 120°;
• n.12 poltroncine con braccioli su ruote;
• banco canalizzabile per laboratori 180x80x74 cm.
Impianti e Servizi
• quadro di alimentazione elettrica in aula;
• realizzazione impianto elettrico per 14 postazioni;
• armadio rack da 19" a parete (9U);
• switch router 24 porte 1G RJ45 + 2 porte SFP+ 10G;
• NAS con 2 SSD da 1TB e 2 HDD da 4TB;
• cavo patch Twinax 10 Gbit/s;
• 14 punti rete LAN con cablaggio strutturato;
• installazione, collaudo e corso formativo inclusi.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Progettazione grafica e publishing professionale
• utilizzo della Creative Suite per impaginazione, layout, illustrazione e fotoritocco;
• progettazione di contenuti editoriali, materiali informativi e visual identity;
• editing colore e calibrazione professionale per la stampa.
AI generativa per la produzione creativa
• sperimentazione con software di intelligenza artificiale per generare immagini, loghi e contenuti grafici originali;
• ottimizzazione del workflow creativo con strumenti di automazione;
• realizzazione di concept grafici su stimolo AI.
Stampa, prototipazione e personalizzazione fisica
• produzione di materiali comunicativi stampati e termopressi;
• utilizzo di plotter e termopressa per realizzazione di t-shirt, adesivi, etichette e gadget personalizzati;
• simulazione di flussi reali di produzione editoriale.
Presentazione e diffusione dei contenuti
• creazione di presentazioni in cloud per condivisione e valutazione di progetti;
• utilizzo del monitor interattivo come strumento didattico e di revisione collettiva;
• archiviazione centralizzata tramite NAS e distribuzione in rete LAN.

Attenzione a spazi di apprendimento inclusivi e accessibili
Il laboratorio è caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, connessione continua con informazioni e 
persone, accesso alle tecnologie, alle risorse educative aperte, al cloud, apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di 
molteplici metodologie didattiche innovative.
Parità di accesso e pari opportunità
L'ambiente laboratoriale che verrà realizzato rafforzerà il ruolo della scuola nella promozione della pari opportunità e nel contrasto 
agli stereotipi.
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POSTAZIONE DOCENTE E PRESENTAZIONE 17.760,00 €
MONITOR INTERATTIVO 4K 65” CON ANDROID 11n° 1
PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTOn° 1
INSTALLAZIONE A PARETE DELLO SCHERMO INTERATTIVOn° 1
Workstation Core i7-14700, RAM 64 GB, 1 TB GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060TI 16 GB, Windows 11 pro.n° 1
MONITOR 27" 4K IPS 99% Adobe RGBn° 1
SET PER CALIBRAZIONE COLORI PER STAMPAn° 1
TAVOLETTA GRAFICA CON DISPLAY 15,6" E PENNA WIRELESSn° 1
PLOTTER STAMPA E TAGLIOn° 1
SET 4 CARTUCCE CMYKn° 1
Termopressa Manuale - Superficie di lavoro 38cm x 38cmn° 1
LICENZA ADOBE EDUCATIONAL 1 ANNO PER 1 DISPOSITIVOn° 25
SOFTWARE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA PER GRAFICA- LICENZA 1 ANNOn° 1
SOFTWARE PER PRESENTAZIONI IN CLOUDn° 1

Postazione Studente 26.400,00 €
PC WORKSTATION Core i5-14400, RTX5060 8 GB, RAM 32 GB, 1 TB SSDn° 12
MONITOR 27" 4K IPSn° 12
TAVOLETTA GRAFICA CON DISPLAY 15,6" E PENNA WIRELESSn° 12

Arredi 9.665,00 €
CATTEDRA DOCENTE AD ANGOLO DXn° 1
SEDUTA PER DOCENTE CON SEDUTA IMBOTTITA E SCHIENALE IN RETEn° 1
ISOLA DI LAVORO 3 POSTI A 120°n° 4
POLTRONCINA CON BRACCIOLI SU RUOTEn° 12
BANCO CANALIZZABILE PER LABORATORI E AULE 180X80X74 CMn° 1

Impianti 9.530,00 €
QUADRO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN AULAn° 1
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN AULA X 1 POSTAZIONEn° 14
ARMADIO RACK DA 19" A PARETE 9Un° 1
SWITCH ROUTER 24 PORTE 1G RJ45 + 2 PORTE SFP+ 10Gn° 1
NETWORK ATTACHED STORAGE CON N°2 SSD DA 1TB E N°2 HDD DA 4TBn° 1
CAVO PATCH TWINAX 10 GIGABIT/Sn° 1
CABLAGGIO STRUTTURATO PUNTO RETE LAN LABORATORIOn° 14
INSTALLAZIONE, COLLAUDO E CORSOn° 1

Importo Complessivo IVA 22% inclusa 63.355,00 €Totale IVA esclusa77.293,10 €
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POSTAZIONE DOCENTE E PRESENTAZIONE

Pos. 1 Q.tà 1 MONITOR INTERATTIVO 4K 65” CON ANDROID 11

Monitor Touch Interattivo, 4K UHD, fino a 40 tocchi simultanei.
Formato 65” in 16:9 con tecnologia di illuminazione LED, vetro antiriflesso temperato con spessore 4mm (MOHS 7)
Garanzia per le scuole di 5 anni garantita dal produttore.
Area di scrittura: 1431×806 mm
Tecnologia LCD Direct led: (LED distribuiti su tutta la sua superficie dello schermo.
Risoluzione UHD-4K 3840×2160 px, luminosità 400 cd/m2, Contrasto 4000:1, Angolo Visuale 178°/178°, 1.073 bilioni di colori 10 bit. 
Pixel Pitch 0,372×0,372 mm. Durata media 50.000 h.
Tecnologia V-SENSE touch 40 tocchi contemporanei 2 connessioni USB touch e scrittura con dita, stilo e oggetti.
Riconoscimento dei gesti (scrivo con dita o oggetto, cancello con palmo della mano, allargo e stringo oggetti con tre dita).
Refresh rate 60HZ@UHD. Tempo di risposta 4ms accuratezza ±1mm
Sensori : Movimento e luminosità
Audio: Altoparlanti integrati 2x16 Watt + 1x Subwoofer 16 Watt 
Sistema Operativo Android 11 integrato
Il sistema è compatibile con Windows, Android, macOS, iOS.
CPU: ARM A55 (4 cores)
RAM 4 GB, ROM 32 GB
Connessioni:

⦁ Connessioni audio/video dati e di rete

⦁ Ingresso Audio/Video digitale: 3x HDMI 2.0 - Uscita Audio/Video output digitale 1x HDMI 2.0

⦁ Ingresso  Audio/Video analogico: 1xVGA (DE-15 maschio)+ Jack audio (3,5mm TRS)

⦁ Uscita audio analogica: 1xaudio jack (3,5mm TRS connector)

⦁ Uscita audio digitale: 1xS/PDIF

⦁ USB porta dati 1xUSB-C (Power output: fino a 45W), 1xUSB 2.0, 3xUSB 3.0

⦁ Slot OPS per PC : (JAE TX24 connector) 4K@60Hz

⦁ Ingresso di controllo: 1xCOM DE-9 (RS-232 standard)

⦁ Connessioni di rete: Wi-Fi 6 (802.11ax)

⦁ Connessioni touch: 2xUSB-B

Compatibile con Apple Airplay & Google Chromecast.
Piattaforme per videoconferenza: Zoom, Teams, o altre browser-based.
La funzione source che permette di selezionare l’ingresso video è a portata di touch sul display.

Connessione USB Type-C per presentazione e ricarica
È possibile connettere al display un PC ,MAC esterno sul quale è contenuta ad esempio una presentazione utilizzando il solo cavo 
usb per trasferire audio,video e touch. Allo stesso tempo il PC o Mac connesso si ricarica.

Tasto Multifunzione
Definisci le tue azioni preferite su un pulsante hardware. Puoi impostarlo per bloccare l'immagine, acquisire uno screenshot, passare 
alla sorgente di ingresso video preferita e altro ancora.

Dimensioni e peso:
1491x905x87 mm, Peso 39kg
VESA 600×400
Proprietà Elettriche:
Voltaggio 100-240 Volt -50/60 Hz, Consumo 170 Watt (Standby≤ 0,5 Watt)
Certificazioni CE, FCC

Inclusi nella confezione: manuale utente, telecomando, alimentatore con cavo, cavo USB, 2 Penne passive, Sistema di ancoraggio a 
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muro VESA.

Pos. 1.1 Q.tà 1 PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTO

Piattaforma di apprendimento collaborativa in cloud con raccolta di risorse per la creazione di contenuti didattici che integra una 
lavagna digitale collaborativa, una vasta libreria di contenuti digitali, contenuti in realtà aumentata (AR) e contenuti 3D.
Licenza con validità 5 anni.
Funzionalità principali:

⦁ Creazione attività con testi e immagini personalizzati condivisibili con gli studenti, in presenza e a distanza

⦁ Archiviazione e gestione in cloud di contenuti privati (Dropbox, OneDrive, Google Drive)

⦁ APP per trasformare uno smartphone in una document camera, per catturare immagini da utilizzare per la creazione di lezioni

⦁ Collaborazione tra studenti in presenza e studenti a distanza, in tempo reale

⦁ Integrazione con Google Classroom per consentire agli insegnanti di condividere automaticamente lezioni e compiti con gli 
studenti e seguire facilmente i loro progressi

⦁ Partecipazione semplificata alle lezioni, attraverso la scansione di un codice QR, per partecipare instantaneamente alla lezione 
creata dal docente

Pos. 1.2 Q.tà 1 INSTALLAZIONE A PARETE DELLO SCHERMO INTERATTIVO

Installazione a parete con staffa VESA

Pos. 2 Q.tà 1 Workstation Core i7-14700, RAM 64 GB, 1 TB GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060TI 16 
GB, Windows 11 pro.

Intel Core i7 14700 (2.10 GHz) 33 MB L2 cache
64 GB DDR-5 (5200 MTs) 2X32GB
SSD M.2 PCIE 1 TB NVME Gen3x4
NVIDIA GeForce RTX 5060 TI 16 GB
Caratteristiche base (Scheda tecnica):
Scheda madre con chipset Intel Z790
Dissipatore aria o a liquido 240mm su serie K
4 Slot DDR5 5600 Dual Channel fino a 128 GB
Intel UHD Graphics con DP e HDMI
Raid 0,1,5,10 Intel Rapid Storage
Scheda di rete Gigabit
Tastiera SiComputer PRO USB 105 tasti (grigio)
Mouse ottico SiComputer Pro (nero e grigio)
Alimentatore 750 W. PFC full-power
Design Tower (dim. 470,5H x 209L x 478P mm.)
1 WINDOWS 11 PRO 64 BIT OEM

Pos. 2.1 Q.tà 1 MONITOR 27" 4K IPS 99% Adobe RGB

Monitor LED 27" 4K (3840x2160) IPS,  formato 16:9,  luminosità 400 cd/mq,  gamma di colori DCI-P3 al 99% e Adobe RGB al 99%, 2 
porte HDMI, 2 porte DP, 1 porta USB-C (Power Delivery:96W). Regolabile in altezza, funzione pivot. Audio stereo 2x1,2W integrato

Pos. 3 Q.tà 1 SET PER CALIBRAZIONE COLORI PER STAMPA

set per la calibrazione colori end-to-end per il vostro flusso di lavoro fotografico, dall’acquisizione, all’editing, alla stampa, composto 
da: colorimetro USB per la calibrazione delle stampe completo di base e guida, colorimetro USB  per calibrare monitor, target per la 
calibrazione della esposizione, bilanciamento del bianco e livello del nero
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Pos. 4 Q.tà 1 TAVOLETTA GRAFICA CON DISPLAY 15,6" E PENNA WIRELESS

Tavoletta grafica con display integrato da 15,6" 1920x1080 spazio colore SRGB 120%, per disegno e modifica di foto digitali, 8192 
livelli di pressione, riconoscimento inclinazione +/- 60°, risoluzione pari almeno a 5000 linee per pollice, 6 tasti per accesso rapido 
alle funzioni. Interfaccia USB-C con cavo 3-in-1 con uscita HDMI e USB.

Pos. 5 Q.tà 1 PLOTTER STAMPA E TAGLIO

Metodo di stampa Alimentazione a getto d'inchiostro piezoelettrico; Metodo di taglio rullo zigrinato; Supporti utilizzabili: Larghezza 
Da 150 a 515 mm; Spessore massimo 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner; Peso del rotolo del supporto max. 6 Kg; Diametro 
esterno rotolo max. 150 mm; Diametro interno rotolo 50,8 mm o 76,2 mm; Larghezza stampa/taglio Massimo 480 mm; Cartucce da 
220 cc; Colori 4 (ciano, magenta, giallo, nero); Velocità di taglio Da 10 mm/s a 150 mm/s;  Forza lama da 30 a 300 gf; Connettività 
USB 2.0; Risoluzione di stampa Massimo 1440 dpi; incluso software RIP

Pos. 5.1 Q.tà 1 SET 4 CARTUCCE CMYK

Set inchiostri ECO-SOL MAX3; Kit composto da 4 cartucce (Ciano, Magenta, Giallo, Nero) da 220 cc cadauna

Pos. 6 Q.tà 1 Termopressa Manuale - Superficie di lavoro 38cm x 38cm

Con interfaccia BLUETOOTH E APP
Per sublimazione su t-shirt o superfici piane
Per transfer digitale o serigrafico
Apertura automatica
Regolazione di pressione Il piatto riscaldante è regolabile con volante di manovra
peso netto 32 kg
Grande superficie di lavoro 38cm x 38cm
Volume di consegna base meccanica, piastra calda e piastra di base, scatola del regolatore, cavo di connessione C13, utensili, 
manuale
max. pressione di lavoro 250 g/cm²
angolo d´apertura max. 40 °
Temperatura mass. 225 °C
Mass. preselezione di tempo 999 s
alimentatore Tensione alternata 230V / 50Hz – 60Hz, 1,80kW
ambiente +5°C – +35°C / 30% – 70% umidità atmosferica
dimensioni chiuso 41cm x 57cm x 73cm
dimensioni aperte 41cm x 93cm x 67cm
Possibilità di montare piastre intercambiabili: 8 x 12 cm – 15 x 15 cm – 20 x 30 cm – 12

Pos. 7 Q.tà 25 LICENZA ADOBE EDUCATIONAL 1 ANNO PER 1 DISPOSITIVO

LICENZA CLOUD 1 ANNO SUITE EDUCATION ADOBE CREATIVE SUITE K12 EDU licenza educational con durata 1 anno per singolo 
dispositivo, per utilizzare tutti i software Adobe della Creative Suite, inclusi: Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, InDesign, Audition, 
Acrobat, ecc.

Pos. 8 Q.tà 1 SOFTWARE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA PER GRAFICA- LICENZA 1 ANNO

Strumento avanzato basato su Intelligenza Artificiale generativa che consente l’interazione in linguaggio naturale. Questo modulo 
software potenzia i percorsi didattici su generazione di immagini, loghi, presentazioni, video e post per social media a partire da 
descrizioni testuali. Fotoritocco di immagini generate da AI o caricate dall'utente, con strumenti di selezione e modifica tramite 
descrizioni testuali.

Pos. 9 Q.tà 1 SOFTWARE PER PRESENTAZIONI IN CLOUD
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Migliaia di modelli didattici di alta qualità da personalizzare per i tuoi studenti. Scopri programmi per le lezioni, presentazioni, 
infografiche, poster, video e altro ancora.
Insegnanti e studenti possono condividere, rivedere e gestire il loro lavoro insieme.

Postazione Studente

Pos. 10 Q.tà 12 PC WORKSTATION Core i5-14400, RTX5060 8 GB, RAM 32 GB, 1 TB SSD

PC con processore Intel Core i5-14400, RAM 32 GB DDR5, SSD 1TB NVME , scheda grafica Nvidia RTX5060 o superiori con 8 GB 
memoria dedicata, chipset Intel B760, LAN Gigabit, alimentatore 550 W PFC 80+, tastiera e mouse, Windows 11 pro.

Pos. 10.1 Q.tà 12 MONITOR 27" 4K IPS

Monitor LED 27" 4K (3840x2160) IPS,  formato 16:9,  luminosità 300 cd/mq,  gamma di colori sRGB del 98% e DCI-P3 95%, HDR10,  
AMD FreeSync, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer, Sostegno regolabile in altezza con funzione Pivot, 2 porte HDMI 2.0, 1 porta 
DP 1.4, 1 porta USB-C (Power Delivery:96W).  Contenuto della confezione: Alimentatore (1.5 m), Cavo HDMI (1.5 m), Cavo 
DisplayPort (1.5 m), Cavo USB-C (1.5 m) .

Pos. 11 Q.tà 12 TAVOLETTA GRAFICA CON DISPLAY 15,6" E PENNA WIRELESS

Tavoletta grafica con display integrato da 15,6" 1920x1080 spazio colore SRGB 120%, per disegno e modifica di foto digitali, 8192 
livelli di pressione, riconoscimento inclinazione +/- 60°, risoluzione pari almeno a 5000 linee per pollice, 6 tasti per accesso rapido 
alle funzioni. Interfaccia USB-C con cavo 3-in-1 con uscita HDMI e USB.

Arredi

Pos. 13 Q.tà 1 CATTEDRA DOCENTE AD ANGOLO DX

Cattedra docente ad angolo. Dimensioni scrivania principale 180x80x74 cm. Dimensioni allungo laterale 80x60x74 cm. Ingombro 
complessivo 180x160x74 cm. Piani scrivania spessore 25mm e bordo ABS spessore 2mm. struttura a “T” realizzata in tubolare 
metallico a sezione 60x30mm.

Pos. 14 Q.tà 1 SEDUTA PER DOCENTE CON SEDUTA IMBOTTITA E SCHIENALE IN RETE

Poltroncina da ufficio con seduta imbottita e schienale in rete, con rinforzo sulla parte centrale della schiena.   Braccioli in materiale 
plastico, dotata di pistone per regolazione dell'altezza della seduta   Con meccanismo di blocco a una posizione; base in nylon (630 
mm di diametro circa) completa di ruote in nylon   Dimensioni: 895-992 x 630 x 620 mm   Colore sedia da scrivania: nero

Pos. 15 Q.tà 4 ISOLA DI LAVORO 3 POSTI A 120°

Composta da: n° 3 workstation ad angolo da 120° accoppiabile a formare isole di lavoro a 3 posti, struttura con gamba metallica, 
lunghezza lati a 120°: 120 cm. Larghezza 60 cm. Altezza 72 cm.

Pos. 16 Q.tà 12 POLTRONCINA CON BRACCIOLI SU RUOTE

Poltroncina girevole, con braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 
626.

Pos. 17 Q.tà 1 BANCO CANALIZZABILE PER LABORATORI E AULE 180X80X74 CM
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Il banco canalizzabile è la scelta ideale per l'allestimento di laboratori didattici moderni, progettata per unire robustezza, versatilità 
ed ecosostenibilità. Adatto a soddisfare le esigenze di studenti e insegnanti, offre una soluzione pratica e funzionale per ambienti di 
apprendimento avanzati.   Dimensioni: 180x80x74h cm   CARATTERISTICHE PRINCIPALI Piano Realizzato in agglomerato ligneo di 
pioppo nobilitato con finitura antiriflesso, ha uno spessore di 25 mm e bordatura in ABS da 2 mm. Questo materiale è conforme alle 
normative ambientali (CLASSE E1), garantendo un basso contenuto di formaldeide e un prodotto eco-sostenibile. Struttura metallica 
La solida struttura a "T" è costruita in tubolare metallico con sezione 60x30 mm e lamiera presso piegata, rifinita con una resistente 
verniciatura a polveri epossidiche, assicurando longevità e resistenza all'usura. Gestione dei cablaggi Include travi canalizzabili ed 
ispezionabili, ideali per mantenere i cavi organizzati e sicuri, riducendo ingombri e rischi. Stabilità e regolazione Dotata di piedini 
livellatori in polipropilene (PP), consente un perfetto allineamento anche su superfici irregolari.   CERTIFICAZIONI E NORMATIVE 
Criteri Ambientali Minimi (CAM): Il prodotto è realizzato seguendo gli standard ambientali nazionali, garantendo sostenibilità e 
riduzione dell’impatto ambientale. Ecolabel: Assicura il rispetto di rigorosi criteri ambientali lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. 
Conformità CLASSE E1: Il materiale del piano garantisce un basso contenuto di formaldeide, risultando conforme alle normative
ambientali.   Personalizzazioni e varianti: Il banco è disponibile in diverse dimensioni per adattarsi a qualsiasi spazio. I colori del 
piano e della struttura possono essere personalizzati su richiesta, permettendo di creare ambienti didattici armoniosi e funzionali.   
Colori disponibili per il piano: Rovere sbiancato Noce canaletto Rovere grigio Grigio tortora Bianco Grigio cenere   Colori disponibili 
per la struttura: Alluminio Bianco

Impianti

Pos. 18 Q.tà 1 QUADRO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN AULA

Quadro di alimentazione elettrica in laboratorio in contenitore isolante IP 65, con interruttore sezionatore trifase, 3 interruttori 
magnetotermico-differenziale per postazioni alunni e 1 interruttore magnetotermico-differenziale per docente.

Pos. 19 Q.tà 14 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN AULA X 1 POSTAZIONE

Realizzazione punto elettrico per una postazione, comprensivo di canalina calpestabile e cavi a norma. 

Pos. 20 Q.tà 1 ARMADIO RACK DA 19" A PARETE 9U

Armadio rack a parete 600x450x500h mm, con porta in vetro e pareti laterali asportabili, comprensivo di passacavi, multipresa 6 vie 
con interruttore magnetotermico, patch panel modulare 24 posti (per LAN e Fibra ottica). Comprensivo di installazione a parete ed 
alimentazione elettrica a norma. 

Pos. 21 Q.tà 1 SWITCH ROUTER 24 PORTE 1G RJ45 + 2 PORTE SFP+ 10G

24 Porte RJ45 10/100/1000; 2 porte SFP+ 10Gbit/s; gestione 4096 VLAN tagged e per porte; Filtro MAC address; Access Control List; 
throughput 88 Gbps; RAM 512 MB; Memoria Flash da 16 MB; gestione completa layer 3

Pos. 22 Q.tà 1 NETWORK ATTACHED STORAGE CON N°2 SSD DA 1TB E N°2 HDD DA 4TB

NAS con 9 bay per hard disk/SSD da 3,5" o 2,5", gestione RAID 0,1,5,6,10 e JBOD, fino a 256 utenti contemporanei, 2 porte LAN 2.5 
Gigabit, 2 porte SFP+ 10 gigabit, CPU Quad Core 1,7 GHz, 4 GB RAM. Inclusi n° 2 hard disk da 4 TB, 64 MB buffer, SATA III. Inclusi n°2 
SSD SATA III da 1 TB, velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s, velocità di scrittura sequenziale fino a 510 MB/s, IOPS lettura 
casuale 95K, IOPS scrittura casuale 90k.

Pos. 22.1 Q.tà 1 CAVO PATCH TWINAX 10 GIGABIT/S

Cavo patch DAC Twinax passivo per connettere apparati attivi ad alta velocità all'interno dell'armadio rack. Velocità fino a 10 
Gigabit/s, connettori SFP+. Lunghezza 1m.

Pos. 23 Q.tà 14 CABLAGGIO STRUTTURATO PUNTO RETE LAN LABORATORIO
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Punto rete LAN con cavo di connessione UTP cat. 6 (Gigabit) e canalizzazioni; cassetta per arredi con frutto RJ45; patch cord 50 cm 
per armadio rack; patch cord 200 cm per presa utente. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento 
certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni 
punto realizzato.

Pos. 24 Q.tà 1 INSTALLAZIONE, COLLAUDO E CORSO

Installazione apparati offerti, collaudo, e corso di formazione all'utilizzo delle attrezzature della durata di 2 ore contestualmente al 
collaudo.
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